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APRESENTAGCAO

Esta ¢é a terceira edicao do Caderno de Especificacdo de Mobiliario da UFMG.

Uma iniciativa do Departamento de Logistica de Suprimentos e de Servigos
Operacionais (DLO) da Pro-reitoria de Administracdo da UFMG, em apoio ao processo

de especificacdo e aquisicao de mobiliario.

O objetivo deste Caderno é conferir autonomia aos(as) docentes e aos técnico-
administrativos em educacado nas especificacdes relacionadas ao mobiliario ofertado
pelas empresas fabricantes de moveis, assegurando um padrao de qualidade adequado
as demandas.

Neste Caderno encontram-se descricdbes pormenorizadas dos requisitos aos quais os
diversos tipos de moéveis devem atender, propiciando a gestores e usuarios uma

referéncia rapida e segura.

A Pro-reitoria de Administragao espera, assim, facilitar o processo de especificacéo,
compra e recebimento de mobiliario, além de contribuir para a aquisigao de produtos de
qualidade.

Ivan José da Silva Lopes

Pro-reitor de Administragao

Eliane Aparecida Ferreira

Pré-reitora Adjunta de Administragéo
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INTRODUCAO

Para a elaboracdo desta 32 edicdo do Caderno, que se trata de uma atualizacéo,
primeiramente pesquisamos as necessidades relativas ao mobiliario junto as unidades
da UFMG, para conhecer e analisar as demandas atuais; em seguida analisamos as
normas técnicas pertinentes ao mobiliario, a ergonomia e a acessibilidade, para adequar
as especificagbes das demandas aos padrbes exigidos pelas normas; finalmente
pesquisamos as caracteristicas e padrboes de mobiliario disponiveis no mercado, para

ajustar as nossas especificagdes.

Tivemos o cuidado de especificar as caracteristicas técnicas e construtivas dos méveis
de modo a garantir a qualidade e usabilidade do produto, sem direcionar para nenhum

fabricante especifico, conforme determina a legislag&o vigente.

O Caderno esta assim estruturado:

e Recomendagdes importantes: informagdes fundamentais que servem de
orientacdo a formulagdo do pedido de compras e aos compradores, antes de se
iniciar o processo de licitacio;

e Especificagdes técnicas: caracteristicas técnicas e construtivas dos produtos, por
grupos de produtos;

e Glossario: termos empregados no caderno que facilitam o entendimento das
especificagoes;

e Referéncias normativas e bibliograficas: utilizadas para a elaboracédo do caderno.

O mobiliario especial, isto €, aquele que é executado a partir de um projeto especifico
ou sob medida, ndo é objeto deste Caderno, devido ao seu carater peculiar e unico.

Glaucinei Rodrigues Corréa
Prof. do Departamento TAU da Escola de Arquitetura e Design da UFMG

Caderno de Especificagdo de Mobiliario da UFMG — 3? versdo — 2024



RECOMENDACOES IMPORTANTES

e Antes de efetuar a compra, o solicitante devera fazer um estudo do leiaute do
ambiente para que os mdveis a serem comprados atendam as necessidades do
usuario e as caracteristicas do espaco;

e Antes de concluir pela aceitabilidade das propostas, o pregoeiro podera solicitar das
licitantes, cujas ofertas sejam aceitaveis e tenha cumprido todos os requisitos do
edital, amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s), que serdo analisadas a fim de verificar
a sua compatibilidade com as especificacbes técnicas exigidas para o objeto da
licitagdo. Salvo algumas excegdes, como os arquivos deslizantes, devido ao tamanho
e peso, devera ser exigida vistoria técnica;

e No momento da elaboracédo do termo de referéncia deve-se atentar para o pedido de
garantia de, no minimo, cinco anos em cada produto objeto da licitagao;

e Os materiais dos produtos devem atender aos critérios de proteg¢ao, durabilidade,
qualidade e conforto. O atendimento aos critérios é feito pela conformidade dos itens
com os parametros definidos por suas respectivas normas. Os itens que nao
atenderem a estes critérios, apresentarem defeitos ou n&o atenderem as
especificagdes presentes neste caderno, serao recusados;

e A motivacéo técnica para a exigéncia das normas de cada produto é o controle de
qualidade. Por conta da variedade de produtos, fornecedores e da incapacidade de
avaliacao de grande parte dos parametros pelos agentes de compras, o atendimento
as exigéncias feitas é mais facilmente verificado pela certificagdo dos itens por meio
do relatério de conformidade, emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO.

e N&o serdo aceitos, para fins de comprovagéao das exigéncias, documentos que nao
os relatérios de conformidade emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO;

e Os unicos casos em que os produtos fornecidos s&o isentos da exigéncia de relatorios
de conformidade sao os dos itens que ndo possuem norma especifica que estabeleca
os parametros que atestam a qualidade dos produtos. Nestes casos € imprescindivel
a atencio as caracteristicas presentes nas descri¢des dos itens;

e Orientar as empresas/fornecedores para que os produtos sejam embalados
adequadamente, ou seja, para que nado sofram danos durante o transporte ou
armazenamento;

e Todos os manuais de instrucbes que acompanharem o mobiliario deverao estar

traduzidos para o idioma Portugués;
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O recebimento do produto devera ser acompanhado por um responsavel, que devera

averiguar se a mercadoria entregue segue as especificagdes exigidas;

As especificacbes dos produtos que puderem ser alteradas em funcdo da
necessidade, como cores e algumas medidas, serdo destacadas em cada produto;

Quando necessarios, os relatérios de conformidade solicitados serao destacados nas
especificagdes em cada produto;

Exigir no termo de referéncia atestado(s) de capacidade técnica da empresa
fornecedora, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
compativeis em caracteristicas e quantidades com o objeto da licitagdo. Entende-se
como compativel o fornecimento anterior de materiais com caracteristicas
semelhantes aos respectivos lotes cotados, com quantidades nao inferiores a 50% do
total de cada lote;

e As madeiras macigas utilizadas nos produtos devem ser oriundas de areas de
reflorestamento em conformidade com a legislagéo vigente ou de areas de florestas
nativas com projetos de manejo florestal aprovados por 6rgaos oficiais. As chapas e
derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de reflorestamento em
conformidade com a legislagdo vigente e deverdo ser cobrados certificados que
comprovem a producgdo realizada com técnica de manejo florestal aprovada por
orgaos especializados destes insumos;

e A empresa fornecedora devera ter equipe de manutengéo na regido metropolitana de
Belo Horizonte, com raio de distancia maximo de até 40km da unidade, no caso das
unidades presentes em Belo Horizonte. No caso das demais unidades localizadas no
estado, a empresa fornecedora devera ter uma equipe de manutencdo em uma
localidade proxima a unidade;

e O licitante devera, sob pena de desclassificagdo, apresentar Certificado de

conformidade com as NBR’s especificadas para cada produto, emitido pela ABNT —

Associacao Brasileira de Normas Técnicas, bem como devera apresentar também,

quando necessario, a comprovagao de atendimento a Norma Regulamentadora N° 17

emitida por profissional competente certificado pela Associagdo Brasileira de

Ergonomia (ABERGO), para comprovagdo de que o uso do item especificado

proporciona conforto, segurancga, saude e desempenho eficiente no trabalho.
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1. ARMARIOS

Mobiliario de arquivamento, suporte de materiais e objetos em geral, constituidos por
base, fundo, laterais e portas. Possui componentes internos como prateleiras, gavetas,

etc.
Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranga, usabilidade, estabilidade,

resisténcia e durabilidade nao citadas neste documento devem estar conforme NBR

13961:2010 - Moveis para escritorio - Armarios.
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1.1 ARMARIO BAIXO, MEDIO OU ALTO
Os armarios devem ter estrutura em MDP ou MDF, dotados de duas portas com sistema

de travamento.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13961:2010 - Méveis para escritério - Armarios

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Armario baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vaos com alturas
iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32mm. Dimensdes: 750mm a
900mm (altura) x 450mm a 630mm (profundidade) x 800mm (largura).

Armario médio com trés prateleiras em MDP ou MDF, formando quatro vaos com alturas
iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32mm. Dimensdes: de 901mm
a 1400mm (altura) x 450mm a 630mm (profundidade) x 800mm (largura).

Armario alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vaos com alturas
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iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32mm. Dimensdes: de 1401mm

a 1800mm (altura) x 450mm a 630mm (profundidade) x 800mm (largura).

Armario extra-alto com cinco prateleiras em MDP ou MDF, formando seis vaos com

alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32mm, exceto por uma

prateleira fixa central usada para travamento da estrutura. Dimensdes: altura a ser

definida em fungéo da necessidade, a partir de 1801mm x 450 a 630mm (profundidade)

x 800mm (largura).

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS

Tampo em MDP ou MDF de no minimo 22 mm, revestidos com BP, cor a ser
determinada.

Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP,
mesma cor do tampo.

Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm, revestidos com BP, mesma
cor do tampo.

Prateleiras regulaveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as
laterais, o fundo e as portas do armario, revestidas com BP na mesma cor do
tampo, formando vaos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser
fixadas com pinos autotravantes em zamak.

Todas as bordas de tampos, portas, prateleiras e quaisquer outros elementos
construtivos do armario que sejam acessiveis ao usuario devem ser
arredondadas e livres de rebarbas, revestidas com fita de PVC ou ABS de no
minimo 2,0 mm.

As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema
mini-fix com buchas metalicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar
varias vezes, sem perder a qualidade.

Dobradi¢cas de agco ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270°
e regulagens horizontais e verticais. Minimo de trés por porta para os armarios
altos.

Fechadura de tambor cilindrico ou cremona, minimo de uma duplicata da
chave.

Cada porta deve ter um puxador metalico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou
niquelado, ou em polimero de alto impacto.

Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base
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em ago SAE, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno
preto.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do
liquido de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo
que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo
300 horas, em uma atmosfera conforme especificacdo da NBR 17088 e
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa,
espessura minima de 70 micrometros ou acabamento em esmalte sintético,

polimerizada em estufa, na cor a ser determinada.

ITEM OPCIONAL - a ser definido em fungao da necessidade
- Portas de correr, deslizando em canaletas de nylon, apoiadas em roldanas, com
puxadores embutidos e fechadura frontal. Sistema para porta de correr, com
rodizio, batente ajustavel, distanciador, posicionador central e material de fixagao,
capacidade de carga por porta de 25kg, rodizio com altura regulavel e eixo de
suporte duplo

Suporte para pasta suspensa

e Suporte para pasta suspensa com deslizamento em trilhos com rolamento em
esferas de acgo. Capacidade de 45 kg por trilho e extracao total telescopica,
com limitador de saida e mecanismo contra escape.

e Estrutura produzida em chapa de ago com espessura minima de 1,2mm,
montadas com solda MIG, dobrada e soldada formando um quadro no armario
por parafusos auto atarraxante e a corredica encaixada no quadro lateral do
suporte para pasta permitindo saque frontal. Tratamento anticorrosivo e
pintura eletrostatica epoxi pd na cor preta.
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1.2 ARMARIO SUSPENSO
Armario suspenso/elevado em relagdo ao nivel do piso, fixavel em paredes ou
superficies verticais, com estrutura em MDP ou MDF, com duas portas e sistema

de travamento.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13961:2010 - Méveis para escritério - Armarios

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

e Dimensdes do Armario: de 400 a 500mm (altura) x de 450 mm a 630
mm(profundidade) x 800mm (largura).

e Base, tampo, laterais, fundo e portas em MDP ou MDF de 18mm,
revestidos com BP na cor a ser determinada.

e Todas as bordas de tampos, portas, prateleiras e quaisquer outros
elementos construtivos do armario que sejam acessiveis ao usuario
devem ser arredondadas e livres de rebarbas, revestidas com fita de
PVC ou ABS de no minimo 2,0mm.

e As laterais e o fundo devem ter furagdes para a regulagem de prateleiras
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em toda a altura util do armario- As prateleiras moveis apoiadas por
suportes metalicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para
impedir deslizamento frontal. A montagem das pecas deve ser feita por
meio de acessorios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo
minifix com bucha metalica, possibilitando montar e desmontar varias
vezes sem perder a qualidade.;

e Dobradicas de agco com mecanismo que permite abertura de 270° e
regulagens horizontais e verticais.

e Fechadura de tambor cilindrico ou cremona, minimo de uma duplicata
da chave.

e Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga n&o-
ferrosa, cromado ou niquelado, ou em polimero de alto impacto.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos

atoxicos.

ITEM OPCIONAL - a ser definido em fungao da necessidade

e Porta basculante, com abertura da porta de 90° para cima, sustenta-se por
meio de duas dobradicas de pressdo com mecanismo articulavel e
pneumatico que mantém a mesma totalmente aberta proporcionando o livre
acesso ao interior do armario.

e Portas de correr, deslizando em canaletas de Nylon, apoiada em roldanas,
com puxadores embutidos e fechadura frontal. Sistema para porta de correr,
com rodizio, batente ajustavel, distanciador, posicionador central e material

de fixagao.
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1.3 GAVETEIRO VOLANTE

Gaveteiro volante com quatro gavetas e rodizios.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13961:2010 - Méveis para escritério - Armarios

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

CORPO

e Dimensoes: de 630 a 650 mm (altura) x 500 a 550 mm (profundidade) x 390
a 402 mm (largura).

e Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces.
Cor a ser determinada.

e |aterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em
ambas as faces.

e Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

e Quatro rodizios duplos, com rodas de 48 mm (minimo). Definir rodizios de

nylon para piso acarpetado ou de poliuretano para outros pisos. Rodas para
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pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de

rodagem macia.

GAVETAS

e Gavetas confeccionadas em chapa de aco 24 (0,60 mm) de espessura,
dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave sobre
corredicas em acgo, roldanas em nylon e eixos em aco ou em MDP ou MDF
de 15 mm de espessura (minimo), revestida em BP texturizado em ambas
as faces.

e Frente das gavetas em madeira MDP ou MDF de 18 mm de espessura,
revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada.

e Um puxador por gaveta, inteiramente metalico, de liga n&o-ferrosa, cromado
ou niquelado.

e Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento

simultaneo das quatro gavetas, no minimo uma duplicata das chaves.

ITEM OPCIONAL - a ser definido em fungao da necessidade
Gaveta com suporte para pasta suspensa
e Suporte para pasta suspensa com deslizamento em trilhos com
rolamento em esferas de ago. Capacidade de 45 kg por trilho e extracédo
total telescdpica, com limitador de saida e mecanismo contra escape.

Estrutura produzida em chapa de aco com espessura minima de 1,2mm, montadas com
solda MIG, dobrada e soldada formando um quadro no armario por parafusos auto
atarraxante e a corrediga encaixada no quadro lateral do suporte para pasta permitindo

saque frontal. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica epoxi pé na cor preta.
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1.4 ARMARIO DE ACO
Armarios de ago de uso geral, confeccionados em chapas de ago com baixo teor de
carbono, internamente podem ser de dois tipos: com prateleiras ou com prateleiras mais

suporte para pastas suspensas.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13961:2010 - Méveis para escritério - Armarios

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ARMARIO EM ACO COM PRATELEIRAS
e 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa de ag¢o n° 20 (0,90mm)
com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos.
e Dimensdes aproximadas: altura: a partir de 1800 mm, largura: 900mm,

profundidade: 450mm

ARMARIO EM ACO PARA PASTAS SUSPENSAS
e (03 (trés) prateleiras em chapa n° 24 (0,60mm) na parte superior.
e 02 (duas) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionadas em
chapa de ago n® 20 (0,90mm) com area de encaixe das pastas com
360mm de profundidade e 380mm de largura com corredicas
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telescopicas que permitem a abertura total da gaveta e 02 (duas) fendas
oblongas na parte frontal para puxar a gaveta.

e Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo, e
com pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser
determinada.

e Dimensbes aproximadas: altura: 1980mm, largura: 900mm,

profundidade: 450mm.

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS COM PRATELEIRAS E PARA
PASTAS SUSPENSAS

02 (duas) laterais em chapa ag¢o n° 20 (0,90mm), 01 (um) fundo e 02 (duas)
bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa acgo n° 24 (0,60mm),
01 (um) refor¢o superior interno (esquadro) em chapa acgo n° 18 (1,20mm)
fixado as laterais.

01 (uma) base confeccionada em chapa ago n°® 18 (1,20mm) dobrada em
forma de 'U e 01 (um) rodapé soldado também em chapa ago n° 18
(1,20mm), quatro pés regulaveis (sapatas em polipropileno injetado) para
correcao de pequenos desniveis.

02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa ago n° 20
(0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de
aproximadamente 170mm. Prateleiras internas regulaveis, com dobras nas
laterais que permitam o encaixe sem parafusos através de suportes laterais
na vertical, tipo cremalheiras (2 em cada lateral do armario), em chapa de
aco numero 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm.

02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa ago n° 20
(0,90mm), sendo que cada porta devera conter 03 (trés) dobradicas internas,
a porta da esquerda devera conter 01 (um) reforgo confeccionado em chapa
aco n° 20 (0,90mm) e 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na
parte inferior, a porta da direita devera conter 01 (um) refor¢co confeccionado
em chapa ac¢o n° 20 (0,90mm) e 01 (uma) fechadura universal para moveis
de ago com rotagao de 90 graus com 02 (duas) chaves.

Dobradigas: Internas a estrutura do armario, com no minimo 5 conexdes,

reforgo rigido na parte interna das portas. As dobradigas, em conjunto com
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a estrutura do armario, deverao ser de tal forma que ndo permitam a retirada
do pino de articulagao.

Acabamento: as portas nado devem apresentar marcas de ponto de solda
das dobradicas pelo lado externo apds a pintura. As portas nado devem
possuir abertura nos cantos de unido da chapa, de forma a ter mais
seguranga ao usuario. As portas devem ser isentas de cantos vivos com
dobras arredondadas que oferecem maior resisténcia mecanica e
consequentemente maior seguranga nos compartimentos. O armario deve
possuir batentes em silicone para o fechamento ser leve e silencioso. Portas
embutidas no quadro do armario de modo que nao tenha frestas de acesso
ao compartimento interno.

Sistema de Montagem: para evitar agressao ao tratamento de zincagem da
chapa pelo processo de solda, os armarios deverao ser montados por um
processo de rebites em aluminio, permitindo o correto alinhamento face a
face das laterais dos armarios.

Puxadores dos tipos: fechadura a chave, trava giratéria ou macaneta
embutida.

As portas deverao possuir perfuracdes na parte frontal para ventilacdo dos
compartimentos, dos tipos quadrada padrao, veneziana ou redonda vertical.
Montagem através de rebites e/ou parafusos e prateleiras encaixadas.
Confeccionados em chapa de ago de baixo teor de carbono.

Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo, e com
pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em

estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.
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1.5 ARQUIVO FRONTAL DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS
Arquivo frontal de ago para pastas suspensas, com quatro gavetas montadas sobre

trilhos telescopicos que permitem abertura total.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13961:2010 - Méveis para escritério - Armarios

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.
e Dimensdes aproximadas: 1335 mm (altura) x 470mm (largura) x 710mm
(profundidade).
e Chapa de aco SAE:

o Corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,7 mm);

o Gavetas em chapa 24 (0,60mm);

o Carrinhos telescopicos progressivos dotados de 8 rodizios de ago com
25mm zincados que permitem o encaixe da guia da gaveta,
proporcionando a sua abertura total e a suportar uma carga de 20 kg
distribuidos. Possui uma trava de seguranga para evitar a queda da gaveta
guando estiver totalmente aberta;

o Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1, mm);

o Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).

e Puxadores inteiramente metalicos, de liga nao-ferrosa, cromados ou
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niquelados.

Caixa externa ndo desmontavel.

Fechadura de tambor cilindrico (minimo 4 pinos) com sistema de travamento
simultaneo das gavetas. Chaves em duplicata.

Compressores para pastas em todas as gavetas.

Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo
exclusivamente de liga metalica ndo ferrosa cromada ou niquelado.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do
liquido de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo
que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no
minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificacdo da NBR
17088 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros ou acabamento em
esmalte sintético, polimerizada em estufa, na cor a ser determinada.

Porca soldada internamente a base para fixagdo das quatro sapatas
niveladoras.

Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar
pontos cortantes, superficies asperas ou escérias. Eliminar respingos e
volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas.
A estrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de solda a
ponto. Os pontos devem ter espagcamento maximo de 40 cm entre eles.

Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por meio de solda de
tal forma que se configure uma unica estrutura com o desaparecimento das
emendas.

As gavetas devem ser dotadas de contra-chapa na sua parte frontal ao longo
de toda a extensao da peca. Os parafusos de fixagdo dos puxadores devem
atravessar a chapa e a contra-chapa da parte frontal da gaveta.
Profundidade minima util da gaveta 620mm.

Sapatas regulaveis de polipropileno injetado;

Os componentes cujas dimensdes nao estao especificadas serdo avaliados
pela robustez que € dada pela relacdo espessura de chapa x dimensbdes das
dobras.
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1.6 ARQUIVO DESLIZANTE

Arquivo deslizante, de tracdo mecanica, para utilizacdo indoor para arquivar
materiais de escritorios em geral. Estrutura em metal, com dimensdes a serem
definidas de acordo com a necessidade e leiaute. Para a definicao deste produto &
fundamental a visita técnica dos possiveis fornecedores e projeto de acordo com a
demanda/necessidade para o tipo de material a ser acondicionado e/ou

preservado.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

NR-17 - Para questbes de ergonomia, como o arquivo deslizante ndo possui
nenhuma norma especifica tera que se enquadrar nos parametros da (Ergonomia),
ressaltando pontos como nao apresentar quinas vivas e o trilho ser ergonémico,

nao possibilitando que o usuario tropece em nenhum dos lados.

ABNT NBR ISO/IEC 1 025 - Requisitos gerais para a capacitagao de laboratérios

de calibragao e de ensaios.

Demonstrar um esforgo maximo para inicio de movimento de 1 Kgf para
movimentar cada 700kg de carga nos médulos simples (entre 350 e 450mm)
e 1400 kg de carga nos modulos duplos (entre 630 e 1100mm).

Ensaios de deflexdo das prateleiras - a prateleira a ser ensaiada deve ser
posicionada no movel sobre seus suportes e carregada com a carga maxima
de 20g/cm? uniformemente distribuida sobre a superficie durante uma
semana. Deve ser medida a deflexdo do plano, no ponto médio do seu
comprimento e préximo a borda frontal, ou no ponto de maior deflexdo: a)
antes da aplicagao da carga b) uma semana apdés a aplicagéo da carga, com
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plano carregado c) depois da remogéo da carga. Os resultados devem ser
avaliados e devem atender as seguintes condigbes especificas: 1°- a
deformacgéo sob efeito da carga, resultado da diferenga entre as medigdes
dos itens a) e b), n&o deve ser maior 0,5% que a distancia entre os suportes.
2° - a deformacdo permanente, resultado da diferengca entre as medigdes
dos itens a) e c), ndo deve ser maior 0,1% que a distancia entre os suportes.
(Acima do peso especificado de 20g/cm?, devera ser informado ao fabricante
para avaliar reforgos necessarios para aguentar cargas maiores).

Simular o uso do Suporte Pastas Pendulares, quando houver, montado na
estrutura dos Arquivos deslizantes, onde se verifique que o Suporte Pasta
Pendular suportou mais de 30 kg sem que a deflexdo com carga
ultrapassasse 45mm e a deflexao permanente n&o ultrapassasse 5Smm apos
um periodo minimo de 30 minutos de sobrecarga, ndo encostando portanto
no componente instalado abaixo.

Simular o uso do Quadro Corredigo (para pasta suspensas) ou gavetas com
corredicas, e trilhos telescépicos, quando houver, montado em um maodulo
com capacidade para suportar até 30kg (capacidade de trilho de mercado e
peso maximo colocando papel. Acima deste peso devera ser informado ao
fabricante para avaliar outros modelos que suportem pesos maiores) sem
ocorréncias de ruptura ou deformagdes permanentes.

Simular o uso da mesa de consulta, quando houver, montada em um maodulo
com capacidade para suportar no minimo 30kg sem haver quebra.

De resisténcia e durabilidade dos trilhos telescdpicos emitido pelo fabricante
de acordo com as normas nacionais ou internacionais (referéncia norma DIN
EM 15338:200 level 1 ou equivalente) atestando que suportardo 20 mil ciclos
com carga de teste minima de 300N e resistiram a tragdo minima de 16N
antes e apos o teste de ciclagem.

Simular o uso da caixa plastica, quando houver, montada na estrutura dos
arquivos deslizantes, onde se verifique que a caixa plastica suportou mais
de 5kg sem ocorrer ruptura.

Modulos simples (entre 350 e 450mm) e duplos (entre 630 e 1100mm) com
aplicagcado de uma carga minima de 350N projetada horizontalmente no ponto
médio do mdédulo a uma altura de 1600mm com ele travado contra os
limitadores de curso ndo podendo haver o tombamento da amostra nas

seguintes situagdes: a) descarregada; b)carregada com uma carga de 525kg
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distribuidos uniformemente em cada uma das faces; c) com 75kg carregados
em cada uma das 02(duas) prateleiras superiores de cada face;

Modulos simples (entre 350 e 450mm) e duplos (entre 630 e 1100mm) em
movimento por acionamento manual por um percurso minimo de 700mm ou
a uma velocidade média minima 0,20 m/s, nas seguintes situagdes: a)
descarregado; b) carregado com uma carga de 525 Kg distribuidos
uniformemente em cada uma das faces; c¢) com 75 kg carregados em cada
uma das 02(duas) prateleiras superiores de cada face até se chocar contra
o inal do curso ndo podendo haver o tombamento da amostra.
Movimentag&o dos médulos - comprovar que os modulos com carga minima
de 700kg por face (com aproximadamente 350mm de largura x 1200 de
profundidade x até 2300 de altura) suportaram 30.000 ciclos completos de
1,5m (0, 75 ida e 0, 75m de volta) sem apresentar deformag¢des em qualquer
componente ou parte do sistema em situagdo normal de uso, ou seja, o

acionamento pelo volante/maniplo do modulo.

ESTRUTURA MODULAR DO ARQUIVO

Paredes laterais externas e internas, confeccionadas em ago SAE com baixo
teor de carbono, chapa n° 20 (0,90mm). Colunas confeccionadas em aco
SAE com baixo teor de carbono, chapa n°® 14 (1,90mm). Ambos sem quinas
ou saliéncias, constituindo uma pecga unica (monobloco), com furagdes que
possibilitem o encaixe dos componentes internos.

Fundo externo, confeccionado em ago carbono SAE, chapa n° 20.

Fundo divisor, confeccionado em acgo carbono SAE, chapa n® 22. Usado para
divisdo interna das faces impossibilitando a ultrapassagem do material
armazenado entre elas.

Teto confeccionado em ago carbono SAE, chapa n° 22 (0,7 mm), ou chapa
n° 20 (0,90mm), montados de forma que ndo permitam a entrada de poeira
no interior do arquivo.

Base, confeccionada em ago com baixo teor de carbono, chapa n° 14
(1,90mm).

CONJUNTOS DE MOVIMENTAGAO DO ARQUIVO

Eixos de transmissdo em agco SAE 1020 ou 1045 macico, com didametro de

20mm, fixados aos mancais da roda e engatados pela sobreposi¢cao das
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pontas em formato meia cana, estabilizados com luvas de ago usinado ou
fixadas através de parafusos, a fim de evitar rupturas por tor¢des. Podera ter
a opgao de transmissdao com metalon de 20 x 20mm, de forma a serem
fixados com parafusos nos eixos macigos ligados as rodas ou a uma outra
opgao que suporte a carga de movimento sem rupturas ou torgdes. Os
materiais podem ser outros desde que tenham comprovadamente
caracteristicas superiores as especificadas e atendam as exigéncias de
funcionamento e seguranca.

Rodas em agco SAE 1020 ou 104, didmetro de 110mm a 127mm e largura
minima de 23mm com acabamento zincado de 8 a 12 microns. Com guias
laterais para encaixe e estabilidade no trilho, instaladas com rolamentos
blindados em eixos de ago trefilado com 20mm conjuntamente com mancais
de acgo fundido ou ago com baixo teor de carbono. Deveréo ser fixadas ao
eixo por meio de chavetas, parafusos ou buchas compensadoras e
sustentadas por eixos e mancais, com recorte ou furo central meia cana ou
cilindrico, para seu perfeito encaixe no trilho, possibilitando maior
estabilidade e evitando que o Arquivo saia de seu curso. Os materiais podem
ser outros desde que tenham comprovadamente caracteristicas superiores
as especificadas e atendam as exigéncias de funcionamento e seguranca.
Os Rolamentos deverao ser rigidos, de esferas, blindados, de modo a n&o
necessitar lubrificagdes. Os materiais podem ser outros desde que tenham
comprovadamente caracteristicas superiores as especificadas e atendam as
exigéncias de funcionamento e seguranga.

Carros ou bases deslizantes, em aco com baixo teor de carbono, de
espessura de chapa minima 14, que resista a toda carga maxima que sera
montada sobre eles.

A Transmissao deve ser realizada através de um sistema de dupla reducao,
devidamente dimensionado, para exigir o menor esforgo para o usuario.
Toda a manutencdo do sistema de tragdo deve ser realizada pelo painel
frontal sem a necessidade de esvaziar os arquivos por completo.

Volante localizado no centro da parede frontal do médulo simples, podendo
ser deslocado no moédulo duplo. Devera haver uma trava de seguranga junto
ao volante, que impossibilite o fechamento do arquivo durante o uso,
evitando acidentes. O volante devera estar a 100mm do eixo do volante para

menor esforgo na sua utilizagao.
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Trilhos em ago carbono chapa n° 14 (1,9mm) ou n°® 16 (1,5mm), que
possibilite um nivelamento perfeito e futuras ampliacées. Nao podera haver
nenhum tipo de trepidacdo durante o deslocamento dos médulos sobre os
trilhos. O perfil utilizado no trilho onde as rodas irdo deslizar deverao ser de
aco SAE 1045 . Devera ter resisténcia suficiente para travar as garras de

seguranca e evitar tombamento dos modulos.

COMPONENTES EXTERNOS DO ARQUIVO

Painel frontal partido ou em pecas de forma a permitir o acesso facil as
partes internas que necessitem de manutencéo, em aco SAE com baixo teor
de carbono chapa n°® 22 (0,75 mm), na cor a ser definida.

Todos os modulos devem possuir porta etiquetas, sendo que os mddulos
duplos devem possuir dois porta-etiquetas, que podem ser confeccionados
em liga metalica ndo-ferrosa niquelada ou cromada, polipropileno injetado,
PVC/acrilico com visor translucido ou outra matéria-prima sob avaliacdo do

solicitante.

PINTURA E TRATAMENTOS

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do
liquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo em cémara de névoa salina, em uma atmosfera
conforme especificacdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta
hibrida, Epoxi ou Poliéster, polimerizada em estufa, espessura entre 65 e 90
micrometros, na cor a ser definida.

Soldas e partes metalicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas,
devendo n&o apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou

escorias.

SISTEMAS DE TRAVAMENTO E SEGURANCA

Trava geral: todo o conjunto deve ser travado através de uma Uunica
fechadura.
Travamento individual: cada modulo devera ter um sistema de trava no local
desejado.
Batentes de borracha: localizado na parte superior e nas extremidades dos

modulos (Painel Frontal e traseiro) tém a funcédo de proteger as maos dos
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operadores contra possiveis acidentes e para também nao permitir vaos
abertos entre os modulos, quando o operador fechar o corredor de consulta.
Fixados em uma canaleta metalica, ou diretamente na coluna, de forma a
proporcionar um perfeito alinhamento.

e Sistema anti-tombamento: obrigatoriamente cada médulo deve possuir garra
de seguranca na base com engate nos trilhos em toda sua extenséao,

impedindo o tombamento.

COMPONENTES INTERNOS DOS ARQUIVOS

e Os componentes internos deverdao ser definidos em fungdo do tipo de
material a ser condicionado.

e Prateleiras, gavetas, quadros corredi¢cos para pastas suspensas, quadro de
langas para projetos etc, devem ser confeccionados em chapa de acgo
dobrada e com espessuras dimensionadas para cada componente. Deverao
ser fixados a estrutura do arquivo com regulagem entre 20mm e 50mm
através de sistema de encaixe universal que podera ser utilizado em
diferentes tipos de componentes internos, dispensando o uso de
ferramentas, podendo, quando necessario, a regulagem ser feita pelo
préprio usuario.

e Prateleira regulavel: com altura total externa de 15 a 23mm, em chapa de
aco SAE reforcada e espessura minima de 0,9mm, medindo
aproximadamente 1000(L), e a profundidade de acordo com o material a ser
armazenado. Deve ser regulavel na altura através de sistema de encaixe
universal composto por duas pecas dobradas confeccionadas em chapa de
aco dobrado SAE espessura de 1,2mm dispensando o uso de ferramentas.

e Gavetas corredicas e trilhos telescopicos: geralmente utilizadas para CDs,
DVDs, microfiimes, flmagens e pecas diversas. Podem variar de tamanho
em funcio da necessidade. Fabricadas em chapa de aco dobrada SAE com
espessura minima de 0,9mm com dimensdes externas aproximadas de
1000mm (L) e a profundidade de acordo com o material a ser armazenado,
montadas em um par de corredigas telescopicas de dois estagios produzidas
em acgo. Podendo ser dividida transversalmente, de acordo com as
dimensdes dos itens a serem armazenados. Quando necessario, a
regulagem podera ser feita pelo proprio usuario. A area de contato com o

usuario devera ser protegida por borracha ou chapa dobrada.
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Quadro corredigo (para pasta suspensas) e trilhos telescopicos: acesso
frontal ou lateral de acordo com a necessidade. Confeccionado em chapa
de aco com espessura minima de 0,9mm para as abas frontal, traseira e
laterais, dobradas e soldadas de modo a garantir a maior resisténcia
possivel, desenvolvidos para armazenar pastas suspensas, pesquisa lateral
ou frontal, montado em um par de trilhos corredigos telescopicos em aco.
Deve possibilitar alteracbes e remocgao, através de encaixes dispensando
uso de ferramentas, podendo quando necessario a regulagem ser feita pelo
préprio usuario. A area de contato com o usuario devera ser protegida por
borracha ou chapa dobrada.

Suporte para pastas pendulares: Confeccionado em ago 1,2 espessura,
composto por dois perfis tubulares, sem reforgos intermediarios ou curvas
do tipo contra fecha para facilitar o manuseio das pastas, estes devem ser
fixados a estrutura através de suportes universais com sistema de encaixe
dispensando o uso de ferramentas.

Mesa de consulta: utilizada como suporte/Mesa para consulta ou apoio. Com
altura total externa de 15 mm a 23mm, confeccionada em chapa de agco SAE
reforcada com dobras e espessura minima de 0,75 mm medindo
aproximadamente 1000(L)mm, deve ser projetada estruturalmente para
suportar cargas de até 30 Kg, montadas em um par de corredigas
telescopicas de dois estagios produzidas em ago, podendo quando
necessario a regulagem ser feita pelo préprio usuario.

Trilhos telescépicos: deverdo ser de encaixe facilitando a alteragdo ou
remocao deste componente dispensando o uso de ferramentas. Apresentar
certificado de resisténcia e durabilidade emitido pelo fabri- cante de acordo
com as normas nacionais ou internacional (referéncia norma DIN EM
15338:2007 level 1) atestando que os trilhos suportaram 20 mil ciclos com
carga de teste minima de 300N e resistiram a tragdo minima de 16N antes
e apos o teste de ciclagem.

Caixa plastica: utilizado para revistas, processos, LPs, catalogos,
prontuarios, envelopes etc. Confeccionado em poliestireno, medindo
aproximadamente 260,0 x 90,0 x 365,0mm (altura x largura x profundidade),
com projecao frontal para indexacéo, guia inferior para instalagdo em
prateleiras, gancho traseiro superior para instalagdo em componente

especifico, onde a caixa permanece suspensa, ranhuras internas e abertura
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frontal.

e (Quadro de Langas: utilizado para guarda de plantas, projetos, fotolitos,
radiografias etc. Confeccionado em chapa de ago espessura de 0,9mm;
composto por dez langas em aco trefilado com baixo teor de carbono,
cromado para propiciar o menor atrito entre as tarjas de sustentacao, deve
possuir uma régua com a fungéo de guia do material a ser armazenado. Este
quadro deve ser sustentado e deslizar por dois pares de trilhos corredicos
telescopicos de 02 estagios. O material armazenado € suspenso por sua
borda por uma tarja em kraft ou cristal (acetato) com a mesma configuragao
(furos) para encaixe nas langas do quadro, de maneira a facilitar a busca e

manter organizado e protegido.
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1.7 ESCANINHO (GUARDA VOLUMES)
Armarios em ago carbono SAE. O numero de portas pode variar conforme a

necessidade.

O fabricante deve apresentar relatorio de conformidade emitido por laboratério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13961:2010 - Méveis para escritério - Armarios

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ARMARIO SIMPLES COM 01 PORTA

e O armario devera conter 01 (um) compartimento com porta, sendo que a
porta devera conter 03 (trés) dobradicas internas e 01 (uma) fechadura
universal para moveis de ago com rotagao de 90 graus com 02 (duas) chaves
cada.

e Area de entrada de cada porta de no minimo 1640x240mm e area interna
1690x300x425mm com 01 (uma) prateleira intermediaria para a separagéo
interna, confeccionada em chapa de ago n° 24 (0,60mm) de espessura.

e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO SIMPLES COM 02 PORTAS
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O armario devera conter 02 (dois) compartimentos com porta também
confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0.60mm), sendo que, cada porta
devera conter 02 (duas) dobradicgas internas e 01 (uma) fechadura universal
para moveis de ago com rotagao de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.
Area de entrada de cada porta de no minimo 810 x 245mm e area interna
825x300x425mm.

As portas deverao possuir na parte frontal perfuracdes para ventilacdo dos
compartimentos.

01 (uma) bandeja interna para a separagdo dos compartimentos,
confeccionada em chapa de ago n° 24 (0,60mm) de espessura.

Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm. profundidade:
450mm.

ARMARIO SIMPLES COM 03 PORTAS

O armario devera conter 03 (trés) compartimentos com portas também
confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0.60mm). sendo que, cada porta
devera conter 02 (duas) dobradicas internas e 01 (uma) fechadura universal
para moveis de ago com rotagao de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.
Area de entrada de cada porta de no minimo 530 x 245mm e area interna
550x300x425mm.

02 (duas) bandejas internas para a divisdo dos compartimentos,
confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm) de espessura.
Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO SIMPLES COM 04 PORTAS

O armario devera conter 04 (quatro) compartimentos com portas, sendo que
a porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas e 01 (uma) fechadura
universal para méveis de ago com rotagao de 90 graus

com 02 (duas) chaves cada.

Area de entrada de cada porta de no minimo 395 x 240mm e area interna
410x300x425mm, com 03 (trés) prateleiras intermediarias para a separagéo
interna, confeccionada em chapa de ago n° 24 (0,60mm) de espessura.
Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade:
450mm.
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ARMARIO SIMPLES COM 05 PORTAS

e O armario devera conter 05 (cinco) compartimentos com portas também
confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta
devera conter 02 (duas) dobradicgas internas e 01 (uma) fechadura universal
para moveis de ago com rotagao de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.

e Area de entrada de cada porta de no minimo 310 x 245mm e area interna
325x300x425mm.

e (04 (quatro) bandejas internas para a separagdao dos compartimentos,
confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0.60mm) de espessura.

e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO SIMPLES COM 06 PORTAS

e O armario devera conter 06 (seis) compartimentos com portas também
confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta
devera conter 02 (duas) dobradigas internas e 01 (um) fechadura universal
para moveis de ago com rotagao de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.

e Area de entrada de cada porta de no minimo 255 x 245mm, e area interna
275x300x425mm.

e (05 (cinco) bandejas internas para a divisdo dos compartimentos,
confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0.60mm) de espessura.

e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm. largura: 300mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO PARA CAPACETE 4 PORTAS

e O armario devera conter 04 (quatro) compartimentos com portas também
confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta
devera conter 02 (duas) dobradigas internas e 01 (uma) fechadura para
moveis com rotagédo de 90° com 02 (duas) chaves cada

e Area de entrada de cada porta de no minimo 390 x 290mm e &rea interna
410x350x420mm.

e (03 (trés) bandejas internas para a separagdo dos compartimentos,
confeccionadas em chapa de ago n°24 (0,60mm) de espessura
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Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 350mm. profundidade:
450mm.

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS GUARDA-VOLUMES SIMPLES

02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm).

01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em
chapa de ago n° 24 (0,60mm), reforgo interno (esquadro) confeccionado em
chapa de ago n° 18 (1,20mm) fixado nas laterais.

A base devera conter 01 (um) rodapé também em chapa de ago n° 18
(1,20mm) dobrado em forma de “U” e quatro pés regulaveis (sapatas) para
correcao de pequenos desniveis.

As portas deverao possuir na parte frontal perfuracdes para ventilacdo dos
compartimentos, dos tipos: quadrada padrao, veneziana ou redonda vertical;

As portas devem também possuir puxadores dos tipos: fechadura a chave,
trava giratéria ou macganeta embutida;

Montagem através de rebites e/ou parafusos.

Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo, e com
pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em
estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.
Estrutura ndo desmontavel,

Uso de tinta bactericida;

Dobradigas internas a estrutura do armario, com reforgo rigido na parte interna
das portas. As dobradigas, em conjunto com a estrutura do armario, deverao ser
de tal forma que ndo permitam a retirada do pino de articulagéo;

Armarios com portas de armarios cuja altura ultrapassa 900mm deverao ter 3
dobradicas para cada uma delas;

As portas ndo devem apresentar marcas de ponto de solda das dobradicas pelo
lado externo apos a pintura.

As portas ndo devem possuir abertura nos cantos de unido da chapa, de forma a
ter mais segurancga ao usuario. As portas devem ser isentas de cantos vivos com
dobras arredondadas que oferecem maior resisténcia mecanica e
consequentemente maior seguranga nos compartimentos.

O armario deve possuir batentes em silicone ou PVC para o fechamento ser leve

e silencioso.
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e Portas embutidas no quadro do armario de modo que nao tenha frestas de acesso

ao compartimento interno;
Para evitar agressdo ao tratamento de zincagem da chapa pelo processo de
solda, os armarios deverdao ser montados por um processo de rebites em

aluminio, permitindo o correto alinhamento face a face das laterais dos armarios;

e Fechadura de tambor cilindrico ou cremona, minimo de uma duplicata da

chave para cada porta.

OPCIONAL

e Acessibilidade para PCD: altura de utilizacdo entre 0,4m e 1,20m, com puxadores

e fechaduras de 0,8m a 1,20m do solo e profundidade de 0,5m a 0,64m;

e Base elevada em inox, que eleve o armario a 13 cm do piso.

ARMARIO DUPLO COM 02 PORTAS

e O armario devera conter 02 (dois) compartimentos com porta, sendo que
cada porta devera conter 03 (trés) dobradigas internas.

e Area de entrada de cada porta de no minimo 1640x240mm e area interna
1690x300x425mm, com 01 (uma) prateleira intermediaria para a separagéao
interna, confeccionada em chapa de ago n° 24 (0,60mm).

e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO DUPLO COM 04 PORTAS
e O armario devera conter compartimentos com portas, sendo que cada porta
devera conter 02 (duas) dobradigas internas.
e Area de entrada de cada porta com no minimo 810x240mm e area interna
825x300x425mm.
e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO DUPLO COM 06 PORTAS
e O armario devera conter 06 (seis) compartimentos com porta, sendo que
cada porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas.
e Area de entrada de cada porta de no minimo 530x240mm e area interna de
545x300x425mm.
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e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS
e O armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que
cada porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas.
e Area de entrada de cada porta de no minimo 395x240mm, e area interna
410x300x425mm.
e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO DUPLO COM 10 PORTAS
e O armario devera conter 10 (dez) compartimentos com porta, sendo que
cada porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas.
e Area de entrada de cada porta de no minimo 310x240mm e area interna
325x300x425mm.
e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade:
450mm.

ARMARIO DUPLO COM 12 PORTAS
e O armario devera conter 12 (doze) compartimentos com porta, sendo que
cada porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas.
e Area de entrada de cada porta de no minimo 255x240mm e area interna
270x300x425mm.
e Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade:
450mm.

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS GUARDA-VOLUMES DUPLOS

e (2 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de ago n°® 24
(0,60mm).

e 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados
em chapa de ago n° 24 (0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado
em chapa de ago n°® 18 (1,20mm) fixando as laterais.

e 01 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, um superior e

um inferior, em chapa de ag¢o n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da
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divisodria central em chapa n° 20 (0,90mm).

e A base devera ser confeccionada em chapa de ago n° 18 (1,20mm) e quatro
pés regulaveis (sapatas) para corregao de pequenos desniveis.

e As portas deverao possuir na parte frontal perfuragdes para ventilacido dos
compartimentos, nos tipos: quadrada padrao, veneziana ou redonda vertical;

e As portas devem também possuir puxadores dos tipos: fechadura a chave,
trava giratéria ou macganeta embutida;

e Montagem através de rebites e/ou parafusos.

e Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com
pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em
estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

e Estrutura ndo desmontavel;

e Uso de tinta bactericida;

e Dobradigas internas a estrutura do armario, com reforgo rigido na parte interna
das portas. As dobradigas, em conjunto com a estrutura do armario, deverao ser
de tal forma que ndo permitam a retirada do pino de articulagéo;

e Armarios com portas de armarios cuja altura ultrapassa 900mm deveréo ter 3
dobradicas para cada uma delas;

e As portas nao devem apresentar marcas de ponto de solda das dobradigcas pelo
lado externo apos a pintura.

e As portas ndo devem possuir abertura nos cantos de unido da chapa, de forma a
ter mais segurancga ao usuario. As portas devem ser isentas de cantos vivos com
dobras arredondadas que oferecem maior resisténcia mecanica e
consequentemente maior seguranga nos compartimentos.

e O armario deve possuir batentes em silicone ou PVC para o fechamento ser leve
e silencioso.

e Portas embutidas no quadro do armario de modo que nao tenha frestas de acesso
ao compartimento interno;

e Para evitar agressdo ao tratamento de zincagem da chapa pelo processo de
solda, os armarios deverdao ser montados por um processo de rebites em
aluminio, permitindo o correto alinhamento face a face das laterais dos armarios;

e Fechadura de tambor cilindrico ou cremona, minimo de uma duplicata da

chave para cada porta.

OPCIONAL
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e Acessibilidade para PCD: altura de utilizagdo entre 0,4m e 1,20m, com puxadores

e fechaduras de 0,8m a 1,20m do do solo e profundidade de 0,5m a 0,64m,;

Base elevada em inox, que eleve o armario a 13 cm do piso;

ARMARIO PARA PRODUTOS DE LIMPEZA - 01 PORTA

02 (duas) laterais em chapa de ago 26 (0,46mm).

01 (um) fundo em chapa n° 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e
inferior) em chapa n°® 26 {0,46mm), quatro pés regulaveis (sapatas) para
correcdo de pequenos desniveis parafusados em 04 (quatro) suportes em
chapa de ago n° 14 (1,90mm) rebitado na base.

O armario devera ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um
deles dividido na horizontal em 03 (trés) partes por 02 bandejas
intermediarias em chapa de ago 26 (0,46mm), outro compartimento da altura
total do armario que possui suporte para 04 (quatro) vassouras,
confeccionado em chapa de ago n°18 (1,20mm). 01 (uma) divisoéria vertical
em chapa n° 26 (0,46mm) .

01 (uma) porta em chapa n°® 26 (0,46mm) com 03 (trés) dobradigas internas
e uma fechadura universal para méveis de ago com rotagéo de 90 graus com
02 (duas) chaves.

A porta devera possuir na parte frontal perfuracbes para ventilagdo do
compartimento.

Montagem através de rebites e/ou parafusos.

Dimensdes aproximadas: altura: 1850 mm, largura:500 mm e profundidade:
400 mm.

Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao, pintura
eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa,

espessura minimo de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

OPCIONAL

Base elevada em inox, que eleva o armario a 13 cm do piso.
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1.8 ESCANINHO (PARA PORTFOLIO)
Escaninho para portfolio € um movel normalmente usado em secretarias e
colegiados para armazenar cartas, documentos ou pastas de professores, onde os

vaos nao possuem portas, e sim etiquetas de identificacéo.
Devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA.

Escaninho para portfélio com estrutura em MDP ou MDF, com prateleiras e
divisorias verticais em MDP ou MDF, formando um numero variavel de nichos,
desde que cada um deles tenha 300 mm x 300 mm x 550 mm (LxAxP);

e Dimensdes aproximadas: 1800mm (altura) x 550mm (profundidade) x
1500mm (largura).

e Base, topo, laterais e fundo em MDP ou MDF de 18mm, revestidos com BP
nas duas faces. Cor a ser definida.

e Prateleiras em MDP ou MDF de 18mm, justapostas entre as laterais e o
fundo com revestimento em BP na mesma cor das pecgas acima, formando
vaos iguais.

e Divisérias em MDP ou MDF de 18mm, justapostas entre o topo, o fundo e
base com revestimento em BP na mesma cor citada no item acima,
formando vaos iguais.

e A fixagdo de todas as partes deve ser feita utilizando buchas metalicas e
parafusos.

e Base com sapatas niveladoras em polipropileno injetado.

e Pegas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

OPCIONAL
Fechamento do nicho, portas do mesmo material do corpo, com puxadores e fechaduras,
de segredo unico, com ventilagdo e visor de identificagdo em cada porta, dobradigas
embutidas;
o O armario deve possuir batentes em silicone ou PVC para o fechamento
ser leve e silencioso. Portas embutidas no quadro do armario de modo que
nao tenha frestas de acesso ao compartimento interno.
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1.9 ESTANTE DESMONTAVEL DE AGO

Estante de ago € um mobvel normalmente usado para armazenar objetos em

almoxarifados, laboratérios e oficinas. Possui quatro colunas e prateleiras

removiveis.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova

de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham

unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por

exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em

lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

As dimensdes podem variar em fungdo da necessidade.

Sapatas ajustaveis em polipropileno injetado;

Colunas em ago SAE 1010/1020, perfil "L", com espessura minima de
1,9mm. Prateleiras removiveis e ajustaveis, com espessura de 0,9mm, com
dobras triplas em todo o perimetro, fixadas com parafusos e porcas.
(opcional: placa de OSB de 20 mm de espessura sobre a prateleira). A
quantidade de prateleiras pode variar em fungédo da necessidade e dimensao
dos objetos a serem armazenados.

Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao, pintura
eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa,
espessura minima de 70 micrometros ou acabamento em esmalte sintético,
brilhante, polimerizada em estufa, na cor a ser determinada.

Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar

pontos cortantes, superficies asperas ou escérias. Eliminar respingos e
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volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas.
e Para fabricagao é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material
e Dimensdes aproximadas:
o 6 prateleiras: 920 mm x 2000 mm x 300 mm (LXAXP)
o 4 prateleiras: 920 mm x 1850 mm x 300 mm (LXAXP)
e Opcional: travamento nas laterais e no fundo em forma de “x”, conforme
necessidade.
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1.10 ARMARIO PARA PEQUENOS VOLUMES
Armario em acgo carbono SAE, com pequenos nichos dotados de porta e fechadura.
O numero de portas varia conforme a necessidade. Frequentemente usado para

pequenos volumes, como correspondéncia.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13961:2010 - Méveis para escritério - Armarios

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri O e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, avaliagao do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a adequacgao da

linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.
e Dimensdes aproximadas
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura: 1800 mm
o Profundidade: 350 mm
o Largura: conforme necessidade, variando de acordo com a medida

do nicho

Estrutura
e (2 (duas) laterais confeccionadas em chapa de ago n°® 24 (0,60mm).
e 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em
chapa de ago n° 24 (0,60mm), reforgo interno (esquadro) confeccionado em
chapa de ago n° 18 (1,20mm) fixado nas laterais.
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A base devera conter 01 (um) rodapé também em chapa de ago n° 18
(1,20mm) dobrado em forma de “U” e quatro pés regulaveis (sapatas) para
correcao de pequenos desniveis.

e Montagem através de rebites e/ou parafusos.

e Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com
pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em
estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

e Estrutura ndo desmontavel;

e Uso de tinta bactericida;

e Dobradigas internas a estrutura do armario, com reforgo rigido na parte interna
das portas. As dobradigas, em conjunto com a estrutura do armario, deverao ser
de tal forma que nao permitam a retirada do pino de articulagéo;

e As portas nao devem apresentar marcas de ponto de solda das dobradigas pelo
lado externo apos a pintura.

e As portas ndo devem possuir abertura nos cantos de unido da chapa, de forma
a ter mais seguranga ao usuario. As portas devem ser isentas de cantos vivos
com dobras arredondadas que oferecem maior resisténcia mecanica e
consequentemente maior seguranga nos compartimentos.

e O armario deve possuir batentes em silicone para o fechamento ser leve e
silencioso.

e Portas embutidas no quadro do armario de modo que nao tenha frestas de acesso
ao compartimento interno;

e Para evitar agressdo ao tratamento de zincagem da chapa pelo processo de
solda, os armarios deverdao ser montados por um processo de rebites em
aluminio, permitindo o correto alinhamento face a face das laterais dos armarios;

e Fechadura de tambor cilindrico ou cremona, minimo de uma duplicata da
chave para cada porta;

e PCD: altura de utilizacado entre 0,4m e 1,20m, com puxadores e fechaduras de
0,8m a 1,20m do do solo e profundidade de 0,5m a 0,64m;

e Opcional: base elevada em inox, que eleve o armario a 13 cm do piso;

e Em caso de divergéncia entre o item necessario para a compra e os itens aqui

discriminados considerar que todos os compartimentos sejam modulares e

possuam as mesmas medidas.
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2. BALCOES E BANCADAS
Bancadas geralmente sdo mesas com comprimentos grandes que podem variar de
acordo com a necessidade do ambiente. Nesse grupo tém-se balcdes para atendimento

e bancada para laboratério de informatica.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranga, usabilidade, estabilidade,
resisténcia e durabilidade nao citadas neste documento devem estar conforme NBR
13966:2010 - Mdveis para escritério - Mesas - Classificagdo e caracteristicas fisicas e

dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
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2.1 BALCAO PARA ATENDIMENTO
Balcdo de atendimento com tampo de uma unica altura, entre 750 e 850 mm do piso -
comprimento de acordo com a necessidade. Mesa na parte interna com altura entre 730

mm e 750mm

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

PAINEL E TAMPOS
Tampo
e Tampo do balcdo em MDP ou MDF de 25mm com 300mm de profundidade e
entre 750 mm e 850 mm de altura, com 730 mm livres sob a bancada. Fixado
sobre o painel divisério, com revestimento de BP, com superficie texturizada, na
cor a ser definida. Bordas encabecadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor

do revestimento do tampo, com raio minimo de 2,5 mm.
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e A bancada deve garantir um Mddulo de Referéncia* (M.R.) posicionado para a
aproximacéo frontal. Deve ser garantida ainda circulagado adjacente que permite
giro de 180° a P.C.R.

* Considera-se o modulo de referéncia a projegao de 0,80 m por 1,20 m no piso,
ocupada por uma pessoa em cadeira de rodas.

e Cantos das bordas em contato com usuario devem ser arredondados;

e A estrutura deve ser dotada de calha para passagem de fios, de forma que n&o
figuem aparentes.

Painel

e Painel em MDP ou MDF de 18mm a 300mm do ch&o, terminado no tampo superior
e largura de acordo com a necessidade, revestido com BP superficie texturizada
na cor a ser definida. Bordas encabecgadas por fitas de PVC ou ABS na mesma
cor do revestimento dos paineis.

Mesa Interna / Bancada

e Tampo da mesa em MDP ou MDF de 25mm, fixado a estrutura metalica com
altura entre 730mm e 750mm, com 730mm livres sob a bancada. A profundidade
livre sob a bancada € de 600 mm e a largura para cada usuario € de 900 mm,
com minimo de 800 mm livres abaixo da bancada, também por usuario. Deve ter
passa fios e revestimento de BP, com superficie texturizada, na cor a ser definida.
Bordas encabecadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento do
tampo, com raio minimo de 2,5mm.

e A bancada deve garantir um M.R. posicionado para a aproximacgao frontal. Deve
ser garantida ainda circulagédo adjacente que permite giro de 180° a P.C.R.

e Cantos das bordas em contato com usuario devem ser arredondados;

e A estrutura deve ser dotada de calha para passagem de fios, de forma que n&o

figuem aparentes.

ESTRUTURA
e Estrutura em ago carbono com quatro apoios regulaveis no piso em polipropileno
ou nylon injetado.
e Fixagao dos tampos através de parafusos e buchas metalicas.
e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo e pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi Poliéster, polimerizada

em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.
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Soldas e partes metalicas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.
Sapatas niveladoras em nylon ou polipropileno injetado;

Estrutura deve ser dotada de calha para passagem de fios, de forma que nao
figuem aparentes.

OPCIONAL - DIVISORIA EM ACRILICO

Diviséria em acrilico de superficie lisa, transparente e de facil limpeza, com base de

acrilico ou acgo galvanizado e abertura na parte inferior para passagem de documentos.

Dimensbes aproximadas:

Altura: 600mm
Largura: 600mm
Espessura: 3mm

Abertura para passagem de documentos: 300mm de comprimento e 100mm de
altura
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2.2 BANCADA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA
Bancada para laboratoério de informatica com altura entre 750 mm e 850 mm, 1500 mm
(comprimento minimo) para duas pessoas. Sendo as medidas minimas da area de

trabalho: 750mm (largura) x 600mm (profundidade)

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13966:2008 - Méveis para escritério - Mesas - Classificacdo e caracteristicas

fisicas dimensionais e requisitos e métodos de ensino

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.
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Médulo de |« J -
referéncia \
0,50 min. y —_—
|

0,75a0,85

0,73 min.

0,90 min.

Mesa: medidas e area de aproximagdo. Fonte: ABNT NBR 9050/2020

TAMPO

Em MDP ou MDF de 25mm, profundidade livre minima de 500mm sob a bancada,
para uso de computador com monitor. Altura da bancada entre 750 mm e 850
mm, com 730 mm livres sob a bancada. Largura minima para cada usuario de
900 mm, com minimo de 800mm livres abaixo da bancada, por usuario. Revestido
com BP, nas duas faces, cor a ser determinada.

A bancada deve garantir um M.R. posicionado para a aproximagao frontal. Deve
ser garantida ainda circulagédo adjacente que permite giro de 180° a P.C.R.
Bordas frontais (em contato com o usuario) revestidas com fita de PVC ou ABS
com raio minimo de 2,5mm.

Cantos das bordas em contato com usuario devem ser arredondados.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios
regulaveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosédo, pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em
estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

Fixacdo do tampo e painel com buchas metalicas e parafusos.

Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
A estrutura deve ser dotada de calhas para passagem de fios, de forma que ndo

figuem aparentes.
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e Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.

e Painel frontal em MDP ou MDF 18mm, revestido com laminado melaminico de
baixa pressdo, superficie texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas
encabecadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento

do laminado melaminico.

SUPERFICIE DE APOIO (OPCIONAL)

Apoio para monitor

* Apoio para posicionar os monitores a uma altura mais elevada (150mm) em relagéo ao
tampo. A profundidade dessa superficie varia de acordo com o tipo de monitor, para
monitor de LCD ou similar: 300mm. O material dessa superficie e da parte estrutural
deve seguir as mesmas especificagcbes do tampo e da estrutura da bancada,

respectivamente.
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3. CADEIRAS

As cadeiras podem ser operacionais (para ambientes de trabalho, que tém uso
continuo e necessitam de movimentagéao, por isso, possuem rodizios) ou de dialogo
(fixas e para uso em menor espago de tempo, normalmente, cadeiras de dialogo

s&o usadas em ambientes de espera ou reuni&o).

As cadeiras podem possuir espaldar baixo (secretaria), médio (diretoria) ou alto
(presidente). O espaldar baixo é geralmente usado para ambientes de espera ou
para secretariado. O espaldar médio € utilizado usualmente em cadeiras para
ambientes de trabalho com computadores. O espaldar alto é normalmente usado

em ambientes de diretoria ou equivalentes.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranca, usabilidade,
estabilidade, resisténcia e durabilidade ndo citadas neste documento devem estar
conforme NBR 13966:2018 - Moveis para escritorio - Cadeiras - Requisitos e
métodos de ensaio.

Espumas devem estar em conformidade com as normas:
e Norma ASTM D 3574 - Resisténcia ao rasgamento: 150N/m minimo.
e Norma NBR 9176 - Forca de indentacdo a 25%: 150 - 250 N; Forga de
indentacdo a 65%: 400 - 600 N.
e Norma NBR 9177 - Fadiga dinadmica (perda de espessura): 10% maximo;
indice de conforto: 2,0 minimo.
e Norma FMVSS 302 - Flamabilidade - Autoextinguivel: 0,00mm/min.
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3.1 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO SECRETARIA
Cadeira giratéria estofada, espaldar baixo, rodizios, dotada de mecanismo amortecedor

e regulador do assento e do encosto

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura do assento: 420mm - 500mm
o Largura do assento: 400mm
o Profundidade do assento: 420mm
o Extens&o vertical do encosto: 350mm

o Intervalo de regulagem da altura encosto: 170 mm - 220 mm ou 50mm
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o Largura util do encosto: 410mm
Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos. Para o acabamento em Tela Mesh é indicado que o assento
tenha estrutura confeccionada em copolimero de engenharia de alta resisténcia,
isento de CFC, e encosto confeccionado em poliamida com reforgco em fibra de
vidro de alta resisténcia mecanica.
Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos com acabamento zincado.
Tecido com composigao 100% poliéster, couro ecoldgico ou tela mesh (encosto).
Para tecido em poliéster ou couro ecologico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.
Curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguinea, e curvatura anatdémica no encosto de forma a permitir a acomodagao

das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral.

ESTRUTURA

Mecanismo de regulagem de inclinagdo do assento e do encosto com bloqueio
em qualquer posigao através do sistema "freio friccdo" e comando por alavanca.
Suporte do encosto regulavel com curso vertical de 70mm, com caneca articulada
e sistema de amortecedor flexivel.

Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com
curso de 100mm.

Base em formato de estrela com cinco pontas, com projecdo minima de 415mm.
Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

Rodizios duplo com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas
de material resiliente (Tipo W), que apresentam banda de rodagem macia.
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Recomenda-se rodizios de nylon para pisos acarpetados e de poliuretano para
pisos duros, amadeirados e com revestimento vinilico.

e Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico
injetado.

e Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratérias devem ser projetados de
modo que possam ser operados pelo usuario em posi¢cao sentada, ainda que seja
necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem
de altura do assento.

e Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posicao sentada devem
ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possui desenho
ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil acionamento.

e Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes
estruturais da cadeira.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

e Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

e As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato
com 0O corpo € com as roupas do usuario em posic¢ao sentada.

e Pecgas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

OPCIONAL: APOIA-BRACOS REGULAVEIS
e Dimensdes:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Comprimento do apoia-bragos: 200 mm (minimo)
o Largura da area util do apoia-bragos: 40 mm (minimo)
o Intervalo de altura do apoia-bragos: 200 - 250 ou 50mm (minimo)
o Distancia interna entre os apoia-bragos: 460mm (minimo)
o Recuo do apoia-bragos: 100 mm (minimo)
e Apoia-bragos em formato anatdémico, regulavel, com curso vertical de 50mm,

injetados em poliuretano por processo "integral skin" ou em PP e alma de aco.
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3.2 CADEIRA OPERACIONAL GIRATORIA TIPO DIRETORIA
Cadeira giratéria estofada, espaldar médio, com apoia-bragos e rodizios, dotada de

mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas:

Serao admitidas variagdes de até 10mm

o Altura do assento: 420mm - 500mm
o Largura do assento: 465mm - 480mm
o Profundidade do assento: 460mm - 475mm

o Extensao vertical do encosto: 450mm - 500mm

54
Caderno de Especificagdo de Mobiliario da UFMG — 3? versdo — 2024



o Intervalo de regulagem da altura encosto: 170mm - 220mm ou 50mm

o Largura util do encosto: 410mm - 450mm

o Comprimento do apoia-bragos: 215mm

o Largura da area util do apoia-bragos: 90mm

o Intervalo de altura do apoia-bragos: 50mm - 75mm

o Distancia interna entre os apoia-bragos: 460mm (minimo)

o Recuo do apoia-bragos: 100 mm (minimo)

e Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos. Para o acabamento em Tela Mesh é indicado que o assento
tenha estrutura confeccionada em copolimero de engenharia de alta resisténcia,
isento de CFC, e encosto confeccionado em poliamida com reforgco em fibra de
vidro de alta resisténcia mecanica.

e Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos com acabamento zincado.

e Tecido com composi¢cédo 100% poliéster, couro ecoldgico ou tela mesh (encosto).

e Para tecido em poliéster ou couro ecolégico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

e Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatbmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna
vertebral.

ESTRUTURA
e Mecanismo de regulagem de inclinagdo do assento e do encosto com bloqueio
em qualquer posigéo, simples ou sincronizado e comando por alavanca. Suporte
do encosto regulavel com curso vertical de 70mm, com caneca articulada e

sistema de amortecedor flexivel.
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e Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com
curso de 100mm.

e Possui curvatura anatébmica no encosto de forma a permitir a acomodagao das
regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral;

e Base em formato de estrela com cinco pontas, com projecdo minima de 415mm.

e Apoia-bragos em formato anatémico, regulavel, com curso vertical de 50mm,
injetados em poliuretano por processo "integral skin" ou em PP e alma de aco ou
em copolimero de engenharia com estrutura em poliamida injetada com reforgo
em fibra de vidro.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corroséo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

e Rodizios duplo com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas
de material resiliente (Tipo W), que apresentam banda de rodagem macia.

e Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico
injetado.

e Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratdrias devem ser projetados de
modo que possam ser operados pelo usuario em posi¢cao sentada, ainda que seja
necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem
de altura do assento.

e Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posicao sentada devem
ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possui desenho
ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil acionamento.

e Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes
estruturais da cadeira.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

e Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

e As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato
com 0O corpo € com as roupas do usuario em posic¢ao sentada.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.
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Opcional: Apoio cervical
e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura do apoio cervical: 190mm
e Apoio clicado confeccionado em polipropileno

copolimero flexivel,

com

estofamento em poliuretano integral skin injetado com 14 mm de espessura

média.
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3.3 CADEIRA OPERACIONAL GIRATORIA TIPO PRESIDENTE
Cadeira giratoria estofada, espaldar alto, com apoia-bragos e rodizios, dotada de

mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura do assento: 420mm - 500mm
o Largura do assento: 480mm - 510mm
o Profundidade do assento: 460mm - 480mm
o Extens&o vertical do encosto: 550mm - 615mm

o Intervalo de regulagem da altura encosto: 170mm - 220mm ou 50mm
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o Largura util do encosto: 460mm - 510mm

o Comprimento do apoia-bragos: 215mm

o Largura da area util do apoia-bragos: 90mm

o Intervalo de altura do apoia-bragos: 50mm - 75mm

o Distancia interna entre os apoia-bragos: 460mm (minimo)
o Recuo do apoia-bragos: 100 mm (minimo)

e Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos. Para o acabamento em Tela Mesh é indicado que o assento
tenha estrutura confeccionada em copolimero de engenharia de alta resisténcia,
isento de CFC, e encosto confeccionado em poliamida com reforgco em fibra de
vidro de alta resisténcia mecanica.

e Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos com acabamento zincado.

e Tecido com composi¢céo 100% poliéster, couro ecoldgico ou tela mesh (encosto).
Para tecido em poliéster ou couro ecologico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

e Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatbmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna

vertebral.

ESTRUTURA
e Mecanismo de regulagem de inclinagdo do assento e do encosto com bloqueio
em qualquer posigéo, simples ou sincronizado e comando por alavanca. Suporte
do encosto regulavel com curso vertical de 70mm, com caneca articulada e
sistema de amortecedor flexivel.
e Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com
curso de 100mm.

e Base em formato de estrela com cinco pontas, com projecdo minima de 415mm.
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e Apoia-bragos em formato anatémico, regulavel, com curso vertical de 50mm,
injetados em poliuretano por processo "integral skin" ou em PP e alma de aco ou
em copolimero de engenharia com estrutura em poliamida injetada com reforgo
em fibra de vidro.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

e Rodizios duplo com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas
de material resiliente (Tipo W), que apresentam banda de rodagem macia.

e Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico
injetado.

e Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratdrias devem ser projetados de
modo que possam ser operados pelo usuario em posi¢cao sentada, ainda que seja
necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem
de altura do assento.

e Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posicao sentada devem
ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possui desenho
ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil acionamento.

e Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes
estruturais da cadeira.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

e Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

e As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato
com 0O corpo € com as roupas do usuario em posic¢ao sentada.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.

Opcional: Apoio cervical
e Dimensdes aproximadas:

Serao admitidas variagdes de até 10mm
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o Altura do apoio cervical: 190mm
e Apoio clicado confeccionado em polipropileno copolimero flexivel, com
estofamento em poliuretano integral skin injetado com 14 mm de espessura

média.
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3.4 CADEIRA OPERACIONAL GIRATORIA PARA PESSOA OBESA

Cadeira giratéria estofada, espaldar médio/alto, com apoia-bragos e rodizios, dotada de
mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Deve suportar uma carga
de 250 kg.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes:
Serao admitidas variagdes de até 10mm

o Altura do assento: de 410mm a 450mm
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o Largura do assento: a partir de 750mm

o Profundidade do assento: de 470mm a 510mm

o Extenséo vertical do encosto: a partir de 490mm

o Largura util do encosto: a partir de 750mm

o Angulo de inclinagdo do assento em relagdo ao plano horizontal: de 2° a 5°
o Angulo entre assento e encosto: de 100° a 105°

o Comprimento do apoia-bragos: 215mm

o Largura da area util do apoia-bragos: 90mm

o Altura do apoia-bragos: de 230 mm a 270mm (em relagédo ao assento)

o Recuo do apoia-bragos: 100 mm (minimo)

e Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos. Para o acabamento em Tela Mesh é indicado que o assento
tenha estrutura confeccionada em copolimero de engenharia de alta resisténcia,
isento de CFC, e encosto confeccionado em poliamida com reforgco em fibra de
vidro de alta resisténcia mecanica.

e Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos com acabamento zincado.

e Tecido com composi¢cdo 100% poliéster, couro ecoldgico ou tela mesh (encosto).

e Para tecido em poliéster ou couro ecolégico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

e Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatbmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna
vertebral.

ESTRUTURA
e Mecanismo de regulagem de inclinagdo do assento e do encosto com bloqueio
em qualquer posigéo, simples ou sincronizado e comando por alavanca. Suporte
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do encosto regulavel com curso vertical de 70mm, com caneca articulada e
sistema de amortecedor flexivel.

e Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com
curso de 100mm.

e Base em formato de estrela com cinco pontas, com projecdo minima de 415mm.

e Apoia-bragos em formato anatémico, regulavel, com curso vertical de 50mm,
injetados em poliuretano por processo "integral skin" ou em PP e alma de aco ou
em copolimero de engenharia com estrutura em poliamida injetada com reforgo
em fibra de vidro.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corroséo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

e Rodizios duplo com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas
de material resiliente (Tipo W), que apresentam banda de rodagem macia.

e Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico
injetado.

e Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratdrias devem ser projetados de
modo que possam ser operados pelo usuario em posi¢cao sentada, ainda que seja
necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem
de altura do assento.

e Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posicao sentada devem
ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possui desenho
ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil acionamento.

e Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes
estruturais da cadeira.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

e Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

e As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato
com 0O corpo € com as roupas do usuario em posic¢ao sentada.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.
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e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.

Opcional: Apoio cervical
e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura do apoio cervical: 190mm
e Apoio clicado confeccionado em polipropileno

copolimero flexivel,

com

estofamento em poliuretano integral skin injetado com 14 mm de espessura

média.
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3.5 CADEIRA DE DIALOGO FIXA TIPO SECRETARIA
Cadeira fixa estofada, de espaldar baixo, montada sobre armacao tubular de ago.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura do assento: 450mm
o Largura do assento: 430mm - 460mm
o Profundidade do assento: 410mm - 430mm
o Extens&o vertical do encosto: 350mm - 400mm
o Largura util do encosto: 300mm - 400mm
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Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos. Para o acabamento em Tela Mesh é indicado que o assento
tenha estrutura confeccionada em copolimero de engenharia de alta resisténcia,
isento de CFC, e encosto confeccionado em poliamida com reforgco em fibra de
vidro de alta resisténcia mecanica.

Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos com acabamento zincado.

Tecido com composigao 100% poliéster, couro ecoldgico ou tela mesh (encosto).
Para tecido em poliéster ou couro ecologico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatbmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna

vertebral.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, espessura minima da
chapa de 1,9mm, com quatro apoios no piso.

Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas,
na cor e tonalidade da tinta da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.
Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar

nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
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e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.

OPCIONAL: APOIA-BRACOS
e Dimensdes:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Comprimento do apoia-bragos: 200 mm (minimo)
o Largura da area util do apoia-bragos: 40 mm (minimo)
o Distancia interna entre os apoia-bragos: 460mm (minimo)
o Recuo do apoia-bragos: 100 mm (minimo)
e Apoia-bragos em formato anatdbmico, injetados em poliuretano por processo
"integral skin" ou em PP e alma de aco.
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3.6 CADEIRA DE DIALOGO FIXA TIPO DIRETORIA
Cadeira fixa estofada, de espaldar médio/alto, montada sobre armagao tubular de aco.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura do assento: 450mm
o Largura do assento: 465mm - 490mm
o Profundidade do assento: 470mm - 480mm
o Extens&o vertical do encosto: 470mm - 610mm
o Largura util do encosto: 460mm - 490mm
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Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos. Para o acabamento em Tela Mesh é indicado que o assento
tenha estrutura confeccionada em copolimero de engenharia de alta resisténcia,
isento de CFC, e encosto confeccionado em poliamida com reforgco em fibra de
vidro de alta resisténcia mecanica.

Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos com acabamento zincado.

Tecido com composigao 100% poliéster, couro ecoldgico ou tela mesh (encosto).
Para tecido em poliéster ou couro ecologico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatbmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna

vertebral.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, espessura minima da
chapa de 1,9mm, com quatro apoios no piso ou pés em formato de “S”

Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas,
na cor e tonalidade da tinta da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.
Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosido e pintura eletrostatica a pé, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar

nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
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e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.

Opcional: Apoia-bragos
e Dimensdes:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Comprimento do apoia-bragos: 200 mm (minimo)
o Largura da area util do apoia-bragos: 40 mm (minimo)
o Distancia interna entre os apoia-bragos: 460mm (minimo)
o Recuo do apoia-bragos: 100 mm (minimo)
e Apoia-bragos em formato anatdbmico, injetados em poliuretano por processo
"integral skin" e alma de aco.
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3.7 CADEIRA DE DIALOGO FIXA SEM BRACOS TIPO EMPILHAVEL
Cadeira fixa com 4 pés, empilhavel, montada sobre armacao tubular de aco.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura do assento: 450mm
o Largura do assento: 460mm
o Profundidade do assento: 400mm - 430mm
o Extens&o vertical do encosto: 260mm - 275mm

o Largura util do encosto: 460mm

e Fabricados no formato de concha por polipropileno copolimero de alta resisténcia
injetado, com espessura minima de 4mm, fixados a estrutura por 4 parafusos. Cor
a ser determinada.
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Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna

vertebral.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, espessura minima da
chapa de 1,9mm, com quatro apoios no piso.

Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas,
na cor e tonalidade da tinta da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.
Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosido e pintura eletrostatica a pé, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

Para fabricagdo € indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.
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3.8 CADEIRA DE DIALOGO FIXA PARA PESSOA OBESA
Cadeira fixa estofada, espaldar meédio/alto. Deve suportar uma carga de 250 kg.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13962:2006 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de

ensaio

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri O e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensodes:

Serao admitidas variagdes de até 10mm

o Altura do assento: de 410mm a 450mm
o Largura do assento: a partir de 750mm
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o Profundidade do assento: de 470mm a 510mm

o Extenséo vertical do encosto: a partir de 490mm

o Largura util do encosto: a partir de 750mm

o Angulo de inclinagdo do assento em relagdo ao plano horizontal: de 2° a 5°
o Angulo entre assento e encosto: de 100° a 105°

o Comprimento do apoia-bragos: 215mm

o Largura da area util do apoia-bragos: 90mm

o Altura do apoia-bragos: de 230 mm a 270mm (em relagédo ao assento)

e Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos. Para o acabamento em Tela Mesh é indicado que o assento
tenha estrutura confeccionada em copolimero de engenharia de alta resisténcia,
isento de CFC, e encosto confeccionado em poliamida com reforgco em fibra de
vidro de alta resisténcia mecanica.

e Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos com acabamento zincado.

e Tecido com composi¢cédo 100% poliéster, couro ecoldgico ou tela mesh (encosto).

e Para tecido em poliéster ou couro ecolégico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

e Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatbmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna
vertebral.

ESTRUTURA
e Estrutura confeccionada em aco carbono SAE 1010/1020, espessura minima da
chapa de 1,9mm, com quatro apoios no piso ou pés em formato de “S”.
e Apoia-bragos em formato anatdbmico, injetados em poliuretano por processo
"integral skin" ou em PP e alma de aco.

75
Caderno de Especificagdo de Mobiliario da UFMG — 3? versdo — 2024



e Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas,
na cor e tonalidade da tinta da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosido e pintura eletrostatica a pé, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

e Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

e Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material.
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3.9 POLTRONA PARA AUDITORIO
Poltrona para auditério, com espaldar alto, apoia-bracgos e fixa no piso.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 15878:2010 - Moveis - Assentos para espectadores - Requisitos e métodos

de ensaios para a resisténcia e durabilidade

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri O e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

DIMENSOES da poltrona (variaveis de acordo com projeto):
Entre-eixos: 550mm

Altura do chao ao topo do encosto: 890mm

Profundidade da poltrona aberta: 690mm

Profundidade da poltrona fechada: 400mm

Altura da Borda Frontal do assento ao piso: 440mm
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ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Largura do assento:460mm - 480mm
o Profundidade do assento: 480mm
o Altura do encosto: 450mm
o Largura do encosto: 450mm- 460mm

e Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos.

e Assento com rebatimento automatico e silencioso. Acionamento por molas e
buchas de poliacetal auto-lubrificantes. Blindagem (capa parte inferior) em
polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura
de 3mm, com micro-perfuragcdes para proporcionar melhora na absor¢ao sonora
e fixado a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e
consequentemente a geracéo de ruidos; ou em compensado multilaminado, com
6mm de espessura, revestido com Iamina de madeira natural de 0,7mm e com
acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.

e Encosto de rebatimento automatico e silencioso, posicionando-se a vertical
guando n&o utilizado, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de
espessura total de 15mm, compensada a partir de laminas de madeira de alta
dureza, unidas com cola a base de uréia e formol. Fixado a estrutura através de
buchas metalicas e chapas de aco de 2,5mm de espessura, estampadas e com
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 70 micrometros. Com capa (na face posterior) em
polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura
de 3mm, com micro-perfuragcdes para proporcionar melhora na absor¢ao sonora
e fixado a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e
consequentemente a geragao de ruidos; ou em compensado multilaminado , com
6mm de espessura revestido com lamina de madeira natural de 0,7mm e com
acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.

e Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de
aproximadamente 80mm, colada a madeira e revestida com tecido.
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Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos com acabamento
zincado.

Sistema rebativel sincronizado automatico do assento e encosto (quando o
usuario se levanta). Recomenda-se sistema de rebatimento através de contra-
pesos.

Tecido de composi¢cdo 100% Poliéster ou courino, ou couro ecolégico, cor a ser

determinada.

ESTRUTURA

Estrutura lateral, metalica, totalmente revestida com madeira ou polimero.
Apoia-bracos em formato ergonémico, injetados em poliuretano por processo
"integral skin" ou em PP e alma de ago, ou em madeira revestida por verniz de
poliuretano acetinado natural ou tingido.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosao. Pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

A estrutura deve possuir sistema para fixacdo no piso através de sapatas
confeccionadas em ago carbono SAE 1010/1020, estampadas e estruturadas,
possuindo no minimo dois furos para receber chumbadores de fixacdo ao piso e
soldados a estrutura pelo sistema MIG de forma nao aparente.

OPCIONAIS
Os opcionais citados abaixo podem ser adicionados a especificagcdo da poltrona de

auditério de acordo com a demanda necessaria.

Prancheta escamoteavel:

Prancheta escamoteavel em MDP ou MDF de 18mm (minimo), revestida com BP,
na cor a ser determinada.

Dimensdes aproximadas de 350 x 300mm (largura x comprimento)

A prancheta deve possuir sistema que possibilite giro e encaixe no brago da
cadeira.

A prancheta devera possuir sistema anti-panico.

Fixacado da prancheta com buchas metalicas e parafusos.
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e Bordas devem ter acabamento em fita de PVC ou ABS com raio minimo de

2,5mm.

Marcadores de assentos
e Suporte retangular injetado em polipropileno, fixado com parafusos na parte
anterior do assento das poltronas, quando recolhido visivel na parte superior, com
adesivo de identificag&do alfa-numérica.
e Com dimensdes aproximadas de 40 x 23mm (largura x altura).

lluminagao dos corredores:
e Suporte fixado a lateral das cadeiras, através de parafusos, com lampada de LED
(Diodo Emissor de Luz), sendo que o feixe de luz seja obrigatoriamente projetado

para o corredor.
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3.10 POLTRONA PARA AUDITORIO PARA PESSOA OBESA
Poltrona para auditério, com espaldar alto, apoia-bragos e fixa no piso. Deve suportar

uma carga de 250 kg.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 15878:2010 - Moveis - Assentos para espectadores - Requisitos e métodos
de ensaios para a resisténcia e durabilidade

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

e Dimensdes da poltrona (variaveis de acordo com projeto):
o Entre-eixos: 850mm
o Altura do chdo ao topo do encosto: 890mm
o Profundidade da poltrona aberta: 690mm

o Profundidade da poltrona fechada: 400mm
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o Altura da Borda Frontal do assento ao piso: 440mm

ASSENTO E ENCOSTO

Dimensbes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm

o Altura do assento: de 410mm a 450mm

o Largura do assento: 750mm

o Profundidade do assento: de 470mm a 510mm

o Altura do encosto: 470mm

o Largura do encosto: 750mm

o Altura do apoia-bragos: de 230 mm a 270mm (em relagédo ao assento)
Fabricados em compensado anatémico moldado a quente, espessura de 18mm,
oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de
rachaduras, e deterioragdo por fungos ou insetos.
Assento com rebatimento automatico e silencioso. Acionamento por molas e
buchas de poliacetal auto-lubrificantes. Blindagem (capa parte inferior) em
polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura
de 3mm, com micro-perfuragdes para proporcionar melhora na absor¢ao sonora
e fixado a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e
consequentemente a geracéo de ruidos; ou em compensado multilaminado, com
6mm de espessura, revestido com Iamina de madeira natural de 0,7mm e com
acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.
Encosto de rebatimento automatico e silencioso, posicionando-se a vertical
gquando nao utilizado, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente,
compensada a partir de laminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a
base de uréia e formol. Fixado a estrutura através de buchas metalicas e chapas
de aco de 2,5mm de espessura, estampadas e com pintura eletrostatica a pé,
tinta hibrida Epoxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima
de 70 micrometros. Com capa (na face posterior) em polipropileno injetado,
texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura de 3mm, com micro-
perfuracdes para proporcionar melhora na absor¢ao sonora e fixado a estrutura
de modo a impossibilitar a flexdo do material e consequentemente a geragéo de
ruidos; ou em compensado multilaminado , com 6mm de espessura revestido com
lamina de madeira natural de 0,7mm e com acabamento em verniz poliuretano

acetinado natural ou tingido.
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Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna
vertebral.

Estofados com espuma de poliuretano expandido isento de CFC de espessura
minima de aproximadamente 80mm, colada a madeira e revestida com tecido.
Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos com acabamento
zincado.

Sistema rebativel sincronizado automatico do assento e encosto (quando o
usuario se levanta). Recomenda-se sistema de rebatimento através de contra-
pesos.

Tecido de composi¢cdo 100% Poliéster ou courino, ou couro ecolégico, cor a ser
determinada.

ESTRUTURA

Estrutura lateral, metalica, totalmente revestida com madeira ou polimero.
Apoia-bracos em formato ergonémico, injetados em poliuretano por processo
"integral skin" e alma de ago, ou em madeira revestida por verniz de poliuretano
acetinado natural ou tingido.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosao. Pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

A estrutura deve possuir sistema para fixacdo no piso através de sapatas
confeccionadas em ago carbono SAE 1010/1020, estampadas e estruturadas,
possuindo no minimo dois furos para receber chumbadores de fixacdo ao piso e

soldados a estrutura pelo sistema MIG de forma nao aparente.

OPCIONAIS
Os opcionais citados abaixo podem ser adicionados a especificagcdo da poltrona de

auditério de acordo com a demanda necessaria.

Prancheta escamoteavel

Prancheta escamoteavel em MDP ou MDF de 18mm (minimo), revestida com BP,

na cor a ser determinada.
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e Dimensdes aproximadas de 350 x 300mm (largura x comprimento)

e A prancheta deve possuir sistema que possibilite giro e encaixe no brago da
cadeira.

e A prancheta devera possuir sistema anti-panico.

e Fixacao da prancheta com buchas metalicas e parafusos.

e Bordas devem ter acabamento em fita de PVC ou ABS com raio minimo de

2,5mm.

Marcadores de assentos
e Suporte retangular injetado em polipropileno, fixado com parafusos na parte
anterior do assento das poltronas, quando recolhido visivel na parte superior, com
adesivo de identificag&do alfa-numérica.
e Com dimensdes aproximadas de 40 x 23mm (largura x altura).

lluminagao dos corredores
e Suporte fixado a lateral das cadeiras, através de parafusos, com lampada de LED
(Diodo Emissor de Luz), sendo que o feixe de luz seja obrigatoriamente projetado

para o corredor.
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3.11 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO CAIXA
Cadeira giratéria estofada, alta, com aro de apoio para os pés, espaldar baixo, rodizios,

dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas:

Serao admitidas variagdes de até 10mm

e Altura total da cadeira: 1050 mm - 1250 mm
e Profundidade do assento: 620 mm

e Largura do Assento: 460 mm

e Altura do encosto: 350 mm

e Largura do encosto: 410 mm
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Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos.

Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos com acabamento zincado.

Tecido com composigcao 100% poliéster.

Capa de protegcdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado com
bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil limpeza,
alta resisténcia mecanica contra impactos e resistente a produtos quimicos.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna
vertebral.

ESTRUTURA

Mecanismo de regulagem de inclinagdo do assento e do encosto com bloqueio
em qualquer posi¢ao através do sistema "freio friccdo" e comando por alavanca.
Suporte do encosto regulavel com curso vertical de 70mm, com caneca articulada
e sistema de amortecedor flexivel.

Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com
curso de 100mm, com mola a gas para regulagem de altura e amortecimento de
impactos gerados ao sentar na cadeira.

Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na
lateral direita do mecanismo, injetada em polipropileno copolimero na cor preta
de formato anatémico.

Aro de apoio para os pés com regulador de altura com suportes de travamento
injetado.

Base em formato de estrela com cinco pontas, com projecdo minima de 415mm.
Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

Rodizios duplo com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas

de material resiliente (Tipo W), que apresentam banda de rodagem macia.

86

Caderno de Especificagdo de Mobiliario da UFMG — 3? versdo — 2024



Recomenda-se rodizios de nylon para pisos acarpetados e de poliuretano para
pisos duros, amadeirados e com revestimento vinilico.

e Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico
injetado.

e Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratérias devem ser projetados de
modo que possam ser operados pelo usuario em posi¢cao sentada, ainda que seja
necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem
de altura do assento.

e Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posicao sentada devem
ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possui desenho
ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil acionamento.

e Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes
estruturais da cadeira.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

e Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

e As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato
com 0O corpo € com as roupas do usuario em posic¢ao sentada.

e Pecgas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.
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3.12 CADEIRA DE AGO DOBRAVEL

Cadeira de ago dobravel. Deve suportar uma carga de pelo menos 120 kg.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes aproximadas (aberta):
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura do assento: 440 mm
o Largura do assento: 350 mm
o Profundidade do assento: 260 mm
o Extens&o vertical do encosto: 170 mm
o Largura do encosto: 400 mm
e Dimensdes aproximadas (fechada):
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Altura total: 960 mm
o Largura total: 400 mm
o Profundidade total: 65 mm

e Produzida em ago carbono SAE 1010/1020, com assento de ago estampado.
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ESTRUTURA

e As barras que servem com apoio traseiro para a cadeira devem ter em sua
parte superior travas de segurancga, fixadas tanto na barra dianteira quanto
traseira por solda MIG, além de ponteiras em sua extremidade superior.

e Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com
pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em
estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

e Os pés da cadeira devem contar com ponteiras em polipropileno ou nylon
injetado.

e A estrutura ndo deve ser desmontavel.

Caderno de Especificagdo de Mobiliario da UFMG — 3? versdo — 2024
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4. MOVEIS PARA SALA DE AULA
Os moveis para sala de aula devem ser escolhidos de acordo com a flexibilidade

necessaria para cada sala. E aconselhavel fazer estudo de leiaute para cada caso.

Conjuntos Individuais independentes (cadeira e mesa separadas) permitem maior
flexibilidade do que as carteiras universitarias ou mesas duplas.

Mesas duplas aproveitam melhor o espaco, porém, em casos de prova, um aluno sentara

ao lado de outro, podendo prejudicar a avaliagéo.

Carteiras universitarias ndo permitem grande flexibilidade, mas aproveitam bem o

espaco e facilitam a organizagao e limpeza das salas.

Durante a pesquisa nas unidades, verificou-se que o porta-objeto tradicional, ou seja,
sob a mesa eu cadeira, na maioria dos casos, nao é utilizado pelos alunos, que deixam
seus objetos no chdao ou no colo. Aléem de n&o garantir espago adequado para
acomodacao das pernas, conforme especificagdo da norma técnica, quando esta sob o

tampo nas mesas.

Para solucionar este problema, especificou-se ganchos nas laterais das mesas e
carteiras - solugao ja utilizada por alguns fabricantes - para que seja possivel o aluno
pendurar seus pertences.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranga, usabilidade, estabilidade,
resisténcia e durabilidade, ndo especificadas neste documento, devem estar conforme a
NBR 14006:2022 - Méveis escolares - Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual

- Requisitos e métodos de ensaio.
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4.1 CADEIRA (PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL)
Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14006:2022 - Moveis escolares - Cadeiras e Mesas para conjunto aluno

individual - Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova

de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham

unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por

exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em

lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Dimensobes da Cadeira

Dimensbes em milimetros, normatizadas pela NBR 14006

Tamanho |0 1 2 3 4 5 6 7
Vermelh

Cor CJA |Branco |Laranja |Lilas Amarela|a Verde |Azul Marrom

Faixa del800 a|930 a|1080 a|1190 a|1330 a|1460 a|1590 a|1740 a

Estatura |950 1160 1210 1420 1590 1765 [1880 2070

Largura

minima do(210 240 280 320 340 360 380 400

assento
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Largura
minima do

encosto

210

250

270

270

300

330

360

Altura do
assento
(toleréncia

+10 mm

210

260

310

350

380

430

460

510

Extensao
vertical
minima do

encosto

100

100

100

100

100

100

100

100

Profundid
ade util do
assento
tolerancia
+15
(tamanhos
0 a 2 e
tolerancia
+25
(tamanhos
3a’7)

mm

mm

225

250

270

300

340

380

420

460

Raio
minimo de
curvatura

dos cantos

20

20

20

20

20

20

20

20

Angulo de
inclinagao
do
encosto

(em graus)

95° a

110°

95° a

110°

95° a

110°

95° a

110°

95°
110°

110°

a|95° a

95° a

110°

Inclinagao
do

-2°a-7°

-2°a-7°

-2°a-7°

-2°a-7°

-2°a-7°

-2° a -

-2°a-7°

-2°a-7°

Caderno de Especificagdo de Mobiliario da UFMG — 3? versdo — 2024

92



assento

(em graus)

ASSENTO E ENCOSTO

Assento e encosto com formato ergonémico, injetados em polipropileno virgem,
com cavidades para acomodagdo dos gluteos e superficie com textura para
reduzir deslizamentos. Cor a ser determinada.

N&o devem apresentar rebarbas, falhas de injegao ou partes cortantes, devendo
ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Sistema de fixacdo a estrutura que nao tenha contato com o usuario no momento

do uso.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm),
com quatro apoios em nylon ou polipropileno injetados no piso.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento.

Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo e pintura
eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura
minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

A estrutura metalica ndo pode apresentar respingos provenientes de solda.
Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

As partes acessiveis ao usuario ndo podem apresentar vaos que estejam entre 7
mm e 12 mm, a menos que sua profundidade seja menor do que 10 mm.

Os furos acessiveis ndo podem possuir diametro entre 7 mm e 12 mm, a menos
que sua profundidade seja menor do que 10 mm.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas e partes metalicas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.

Os moveis cuja estrutura for feita de tubos devem apresentar fechamento em
todas

as terminacgoes.

Para fabricagdo € indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.
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OPCIONAL (com este opcional a cadeira deixa de ser empilhavel)

Porta-objetos:
e Porta-objetos com anteparo anti-queda, em ago carbono SAE 1010/1020,
anexado a estrutura da cadeira, sob o assento.
e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
e Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.
e O porta-objetos devera ser da mesma cor da estrutura da cadeira e devera ter

sua frente recuada em relacéo a frente do assento da cadeira.
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4.2 CADEIRA PARA PESSOA OBESA

Deve suportar uma carga de 250 kg.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosdo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
Dimensbes aproximadas:

Serao admitidas variagdes de até 10mm

Assento
e Largura: a partir de 750mm
e Profundidade: 470mm - 510mm
e Angulo de inclinagdo do assento: 2° a 5°
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Encosto

Largura: a partir de 750mm

Altura: a partir de 490mm

Angulo entre o assento e o encosto: 100° a 105°

Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos.

Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40mm
colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por meio de porcas
com garras e parafusos.

Tecido com composigao 100% poliéster ou couro ecolégico.

Para tecido em poliéster ou couro ecologico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna
vertebral.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 14 (1,9mm),
com quatro apoios em nylon ou polipropileno injetados no piso.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada
Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas e partes metalicas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.
Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas,

na cor e tonalidade da tinta da estrutura metalica, fixadas através de encaixe
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e Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.
e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.

OPCIONAL
Porta-objetos:
e Porta-objetos com anteparo anti-queda, em ago carbono SAE 1010/1020,
anexado a estrutura da cadeira, sob o assento.
e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
e Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.
e O porta-objetos devera ser da mesma cor da estrutura da cadeira e devera ter

sua frente recuada em relacéo a frente do assento da cadeira.

APOIA-BRAGCO
e Altura em relagcédo ao assento: 230mm a 270mm
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4.3 CARTEIRA UNIVERSITARIA

Carteira universitaria com assento e encosto injetados em polipropileno.

[especificar se é para uso de canhotos ou destros]

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14006:2022 - Moveis escolares - Cadeiras e Mesas para conjunto aluno

individual - Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosédo por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
Dimensbes aproximadas:

Serao admitidas variagdes de até 10mm

Assento
e Largura: 450mm
e Profundidade: 440mm
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e Angulo de inclinagdo do encosto: de -2° a -7°

Encosto

e Largura: 460mm

e Altura: 260mm - 275mm

e Angulo de inclinagdo do encosto: de 95° a 110°

e Assento e encosto em formato ergondmico injetados em polipropileno virgem, cor
a ser definida, com cavidades para acomodagao dos gluteos e superficie com
textura para reduzir deslizamentos.

e Sistema de fixacao a estrutura que nao tenha contato com o usuario no momento

do uso.

PRANCHETA

e Prancheta com dimensdes minimas de 300mm (largura) x 600mm (profundidade),
em MDP ou MDF de 18mm, revestido com BP na face inferior e laminado
melaminico de alta pressdo acabamento brilhante na face superior. Sendo que
area minima util retangular seja de 210mm x 297mm (Tamanho normatizado A4).
Com formato que facilite a entrada do aluno na carteira e proporcione a utilizagao
de notebook. Distancia do chao a parte mais alta da prancheta devera ser de
750mm com angulo de inclinagéo de 7° para tras.

e Fixagao da prancheta com buchas metalicas e parafusos.

e Bordas revestidas com fita ou perfil de PVC ou ABS, com raio minimo de 2,5mm.

e As quinas devem ser arredondadas com raio minimo de 10 mm.

ESTRUTURA

e Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm),
com quatro apoios injetados em nylon ou polipropileno no piso.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo e pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida Epoxi Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

e Porta objeto na mesma cor e material da estrutura, em grade sob o assento.
Frente com dianteira recuada em relagao a borda frontal do assento e anteparo

anti-queda.
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e Um gancho, soldado na estrutura, a no minimo 600mm do chdo, com dimensdes

e formas suficientes para ndo estragar a alga das mochilas e bolsas.

OPCIONAL - PRANCHETA ANTIPANICO
No lugar da prancheta comum podera ser instalada uma prancheta antipanico, que além
possuir as mesmas especificagcdes da prancheta comum, possui mecanismo que permite

recolhimento rapido em caso de fuga.
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4.4 CARTEIRA UNIVERSITARIA PARA PESSOA OBESA
Carteira universitaria com assento e encosto em compensado anatémico. Deve suportar

uma carga de 250kg.

[ especificar se é para uso de canhotos ou destros]

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri O e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
Dimensbes aproximadas:

Serao admitidas variagdes de até 10mm

Assento
e Largura: a partir de 750mm
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e Profundidade: 470mm - 510mm
e Angulo de inclinagdo do assento: 2° a 5°

Encosto

e Largura: a partir de 750mm

e Altura: a partir de 490mm

e Angulo entre o assento e o encosto: 100° a 105°

e Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por
fungos ou insetos.

e Estofados com espuma de poliuretano expandido ou injetado, de espessura
minima de 40mm colada a madeira e revestida com tecido, fixados a estrutura por
meio de porcas com garras e parafusos.

e Tecido com composigdo 100% poliéster ou couro ecologico.

e Para tecido em poliéster ou couro ecolégico, devera haver no assento e no
encosto capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado
com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. De facil
limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

e Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna

vertebral.

PRANCHETA

e Prancheta com dimensdes minimas de 300mm (largura) x 600mm (profundidade),
em MDP ou MDF de 18mm, revestido com BP na face inferior e laminado
melaminico de alta pressdo acabamento brilhante na face superior. Sendo que
area minima util retangular seja de 210mm x 297mm (Tamanho normatizado A4).
Com formato que facilite a entrada do aluno na carteira e proporcione a utilizagao
de notebook. Distancia do chao a parte mais alta da prancheta devera ser de
750mm com angulo de inclinagéo de 7° para tras.

e Fixagao da prancheta com buchas metalicas e parafusos.

e Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, com raio minimo de 2,5mm.

e As quinas devem ser arredondadas com raio minimo de 10 mm.
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e Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 14 (1,9mm),
com quatro apoios injetados em nylon ou polipropileno no piso.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corroséo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

e Porta objeto na mesma cor e material da estrutura, em grade sob o assento.
Frente com dianteira recuada em relagao a borda frontal do assento e anteparo

anti-queda.

ESTRUTURA

e Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm),
com quatro apoios injetados em nylon ou polipropileno no piso.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao e pintura eletrostatica a pé, tinta hibrida Epoxi Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

e Porta objeto na mesma cor e material da estrutura, em grade sob o assento.
Frente com dianteira recuada em relagdo a borda frontal do assento e anteparo
anti-queda.

e Um gancho, soldado na estrutura, a no minimo 600mm do chdo, com dimensdes

e formas suficientes para ndo estragar a alga das mochilas e bolsas.

OPCIONAL - PRANCHETA ANTIPANICO
- No lugar da prancheta comum podera ser instalada uma prancheta antipanico,
que além possuir as mesmas especificagdes da prancheta comum, possui

mecanismo que permite recolhimento rapido em caso de fuga.
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4.5 MESA (PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL)
Mesa com tampo em MDP, MDF ou Termoplastico ABS injetado.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14006:2022 - Moveis escolares - Cadeiras e Mesas para conjunto aluno
individual - Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Dimensodes da Mesa

Dimensbes em milimetros, normatizadas pela NBR 14006

Tamanho |0 1 2 3 4 5 6 7
Vermelh
Cor CJA |Branco |Laranja |Lilas Amarela|ja Verde |Azul Marrom

Faixa del800 al930 a(1080 a|1190 a|1330 a(1460 a|1590 a|1740 a
Estatura (950 1160 |1210 1420 |1590 1765 |1880 |2070
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Largura
minima do

tampo

550

550

550

550

600

600

600

Largura
minima do
espaco
para as

pernas

450

450

450

450

500

500

500

Altura do
tampo
(toleréncia

+10 mm)

400

460

530

590

640

710

760

820

Altura
minima
para
moviment
acao das

coxas

325

380

440

495

545

610

665

725

Profundid
ade
minima do

tampo

400

400

400

450

450

450

500

Profundid
ade
minima
para
moviment
acao das

pernas

400

400

400

400

500

500

500

500

Raio
minimo da
borda de
contato

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
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com

usuario

Raio

minimo de
curvatura

dos cantos

10 10 10 10 10 10 10 10

Recomenda-se

utilizar 600 cm

Recomenda-se

utilizar 500 cm

Recomenda-se

utilizar 500 cm

No caso de tampos nao retangulares, sua superficie deve permitir a insergdo de um

retdngulo com as dimensdes largura*profundidade minimas para as pernas

TAMPO

Em MDP ou MDF, na espessura de 18mm revestido com BP em ambas as faces
ou em Termoplastico ABS injetado. Cor a ser definida.

Nos tampos de MDP ou MDF, todas as bordas devem ser revestidas com fita ou
perfil de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm.

As quinas devem ser arredondadas com raio minimo de 10 mm.

Se a superficie for inclinada, esta ndo pode possuir inclinagdo superior a 10°. A
borda de contato com o usuario deve ter a altura especificada para a mesa plana.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm),
com quatro apoios no piso em polipropileno ou nylon injetado.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

Fixagdo com parafusos e buchas metalicas no tampo.
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e Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro

e Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.

e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material.

e Um gancho de cada lado da mesa soldado na estrutura a no minimo 600mm do
chao com dimensodes e formas suficientes para suportar mochilas e bolsas e néo
danificar as algas.

e Quando houver estrutura que seja paralela e proxima ao piso, devera haver uma
protecdo plastica, que proteja o minimo de 70% do pé da mesa, para evitar
desgaste da pintura através do contato com os pés, no lado do usuario.

e Quando houver um porta-objetos sob o tampo da mesa, a altura livre entre o
tampo e a base do porta-objetos deve ser de no minimo 60 mm. Este deve estar

posicionado de forma a nio invadir o espago delimitado pelo volume poliédrico.
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4.6 MESA DUPLA
Mesa dupla para dois lugares com tampo em MDP, MDF ou Termoplastico ABS injetado

e altura entre 730mm e 750mm.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14006:2022 - Moveis escolares - Cadeiras e Mesas para conjunto aluno
individual - Requisitos e métodos de ensaio

O objeto deve apresentar éxito nos ensaios descritos no item 6.3 da norma:
ensaio de carga estatica vertical da mesa, ensaio de sustentagdo de carga da
mesa, ensaio de carga estatica horizontal da mesa, ensaio de impacto vertical da
mesa, ensaio de fadiga horizontal, ensaio de tombamento da mesa, ensaio de

estabilidade da mesa.

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

TAMPO
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Em MDP, MDF, espessura de 18mm, com medidas 1200mm x 500mm ou
1200mm x 600mm, revestido com BP na face inferior e laminado melaminico de
alta pressdo acabamento brilhante na face superior ou termoplastico ABS
injetado. Cor a ser definida.

Todas as bordas devem ser revestidas com fita ou perfil de PVC ou ABS com raio
minimo de 2,5mm.

As quinas devem ser arredondadas, com raio minimo de 10 mm.

Se a superficie for inclinada, esta ndo pode possuir inclinagdo superior a 10°. A
borda de contato com o usuario deve ter a altura especificada para a mesa plana.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm),
com quatro apoios no piso em polipropileno injetado.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corroséo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

Fixacdo no tampo com parafusos e buchas metalicas.

Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas e partes metalicas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escoérias.

Para fabricagdo € indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material.

Um gancho de cada lado da mesa soldado na estrutura a no minimo 600mm do
chao com dimensodes e formas suficientes para suportar mochilas e bolsas e néo
danificar as algas.

Quando houver estrutura que seja paralela e proxima ao piso, devera haver uma
protecdo plastica que protege no minimo 70% do pé da mesa, para evitar

desgaste da pintura através do contato com os pés, no lado do usuario.
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4.7 MESA PARA PROFESSOR
Mesa para professor com altura entre 730mm e 750mm.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14006:2022 - Moveis escolares - Cadeiras e Mesas para conjunto aluno
individual - Requisitos e métodos de ensaio

O objeto deve apresentar éxito nos ensaios descritos no item 6.3 da norma:
ensaio de carga estatica vertical da mesa, ensaio de sustentagdo de carga da
mesa, ensaio de carga estatica horizontal da mesa, ensaio de impacto vertical da
mesa, ensaio de fadiga horizontal, ensaio de tombamento da mesa, ensaio de
estabilidade da mesa.

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

TAMPO E PAINEL FRONTAL
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Tampo em MDP ou MDF de 18mm, com 900mm x 600mm, revestido com BP na
face inferior e laminado melaminico de alta pressdo acabamento brilhante na face
superior. Cor a ser determinada.

Todas as bordas do tampo devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com
raio minimo de 2,5mm.

Painel frontal em MDP ou MDF de 18mm, revestido com laminado melaminico de
baixa pressao, superficie texturizada, nas duas faces. Bordas encabecadas com
fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do laminado
melaminico ou em chapa de ago carbono SAE 1010/1020, justaposto entre os pés

da mesa, na mesma cor do tampo.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios
regulaveis no piso em nylon ou polipropileno injetado.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.
Fixagdo do tampo e painel frontal com parafusos ou rebite se o painel frontal for
de chapa de aco.

Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Em todas as unides de partes metalicas devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas e partes metalicas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escoérias.

Sapatas niveladoras em nylon ou polipropileno, na cor a ser determinada.
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4.8 PRANCHETA PARA DESENHO
Prancheta para desenho com regulagem de altura e inclinagdo, estrutura em ago
carbono SAE 1010/1020, altura de 720mm.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

TAMPO
Tampo em MDP ou MDF de 18mm, revestido com filme de PVC e dimensdes a serem

definidas de acordo com tabelas abaixo:

LARGURA (em mm) PROFUNDIDADE (em mm)
800 600
1000 800
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1200 900

1500 1000
1800 1100
2000 1250

Com a regulagem de altura, o tampo devera ter uma angulagédo minima de 0° e
maxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulag¢des intermediarias
O tampo deve possibilitar a adicdo de acessorios, como régua paralela a

prancheta, sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida.

ESTRUTURA

Estrutura em ago carbono SAE 1010/1020, com apoios regulaveis no piso em
polipropileno ou nylon injetado.

Se o acionamento das regulagens for manual, os mecanismos de acionamento
deverao ser por alavancas, borboletas ou por manipulos.

Fixacdo do tampo a estrutura através de buchas metalicas e parafusos.

Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas e partes metalicas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.

Para fabricagdo € indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada

em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.
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4.9 CARTEIRA PARA P.C.R.
Carteira universitaria para aluno em cadeira de rodas.
[ especificar se é para uso de canhotos ou destros]

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposi¢cao a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR

17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengao, em
lingua portuguesa, para avaliagao do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Dimensoes

Largura: 900mm.

Comprimento: 600mm.

Entrada do usuario: 700 mm x 250 mm, em formato redondo.
Altura do tampo ao solo: Regulavel entre 750mm e 850mm.

Tampo

e Fabricado em compensado anatémico moldado a quente, MDP ou MDF de
18mm, revestido com BP na face inferior e laminado melaminico de alta pressao
acabamento brilhante na face superior, com formato que facilite a entrada do
aluno na carteira.

e Fixacdo com buchas metalicas e parafusos.
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Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, com raio minimo de 2,5mm.
As quinas devem ser arredondadas com raio minimo de 10 mm.
Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 14 (1,9mm),
com quatro apoios injetados em nylon ou polipropileno no piso.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do
liquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia
a corrosédo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

e Regulagem de altura subida e descida do tampo com trava através de um
manipulo injetado em polimero.

Estrutura

e Estrutura confeccionada em acgo carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm),
com quatro apoios injetados em nylon ou polipropileno no piso.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do
liquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia
a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

e Porta objeto na mesma cor e material da estrutura, em grade ao lado da
carteira. Frente com dianteira recuada em relagao a borda frontal do assento e
anteparo anti-queda.

e Sistema de soldagem MIG, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas.
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4.10 QUADRO BRANCO

Quadro branco confeccionado em laminado melaminico branco brilhante, ndo
magneético, com suporte para marcadores e apagador;

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposi¢cao a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengdo, em
lingua portuguesa, para avaliagao do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Dimensoes

Quadro Branco Pequeno
Usado frequentemente para avisos.

- Horizontal: 1200mm x 900mm (LxA)
- Vertical: 900mm x 1200mm (LxA)

Quadro Branco Grande
- 3000mm x 1200mm (LxA)

Caracteristicas comuns ao quadros brancos

- Fundo em MDF de no minimo 9mm, sobreposto por laminado melaminico.

- Espessura total de 20mm.

- A superficie para escrita pode ou ndo ser quadriculada, a depender da
necessidade

- Moldura em aluminio anodizado fosco
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- Suporte para apagador e canetas com 400mmx100mm.
- Sistema de fixacdo em paredes na parte posterior por parafusos e buchas.

OPCIONAL
CAVALETE PARA SUPORTE COM RODAS

Cavalete regulavel para quadro branco, com ajuste de largura entre 1200mm e
2000mm.

e O cavalete deve suportar até 35 kg por meio de uma estrutura em tubos de
aluminio ou aco.

e Montagem por parafusos, roscas e presilhas com possibilidade de
desmontagem.

e A estrutura deve conter, entre as pernas laterais, duas hastes horizontais para
travamento da estrutura que possibilitem a regulagem da largura. As hastes
devem ser fixadas por meio de rosqueamento.

Em cada um dos dois pés devem haver rodizios com trava.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do
liquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia
a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi Poliéster, polimerizada
em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

ACABAMENTO EM VIDRO TEMPERADO

Acabamento superficial em pelicula com prote¢ao de vidro quadriculado e anti
reflexivo.
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5. MESAS
Mobiliario destinado a ambientes de trabalho, incluindo estagcdes de trabalho em "L" ou
retangulares, proporcionando espacgos dedicados para tarefas individuais e areas
colaborativas ao serem agrupadas.

As estacdes de trabalho podem ser configuradas de acordo com a necessidade do
ambiente, podendo formar “ilhas” com duas ou mais estagdes de trabalho. Gaveteiros,
apoio para reunido e apoio para monitor sao itens opcionais que de acordo com a

necessidade podem ser adicionadas as estagdes.

As mesas podem ser de trabalho, que se caracteriza por exercer fungao principal em um
posto de trabalho de escritério; mesa de reunido, que se caracteriza por ter dimensoes
compativeis com a realizacéo de reunides e discussodes de trabalho; ou mesa tipo cabine
telemarketing, que pode ser utilizada para laboratorio de informatica, formando cabines

individuais.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranga, usabilidade, estabilidade,
resisténcia e durabilidade, ndo especificadas neste documento, devem estar conforme:
e NBR 13967:2011 - Moveis para Escritorio - Sistemas de estagcédo de trabalho -
Classificagao e métodos de ensaio
e NBR 15786:2010 - Moveis para teleatendimento, call center e telemarketing -
Requisitos e métodos de ensaio
e NBR 13966:2008 - Méveis para escritorio - Mesas - Classificagao e caracteristicas

fisicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio
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5.1 ESTACAO DE TRABALHO (EM “L”)
Estacao de Trabalho em formato de L, com a altura do tampo entre 730 mm e 750 mm.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13967:2011 — Méveis para escritorio — Sistemas de Estacdo de Trabalho —

Classificacdo e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

TAMPO

e Em MDP ou MDF de 25mm, com medidas minimas com lado A e B com medida
de 1200mm, 1400mm, 1600mm ou 1800mm, e lado C de 700 a 750mm.

e Revestimento melaminico de baixa pressao (BP) texturizado nas duas faces, cor
a ser definida.

e Passa-fios em polipropileno injetado.

e Bordas revestidas de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melaminico,
com segao semi-circulo (angulo de 180°) com encaixe em “T” no lado de contato
com usuario. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5 mm,

coladas com adesivo hot melt.
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lado B

lado A

lado C

Tracejado demonstrando que os lados Ae B
podem ter medidas de 1400, 1600 ou 1800 mm

Tracejado demonstrando alternativa
de configuragdo em um dos lados (A ou B)
com area para reuniao (em peninsula)

PAINEIS DIVISORIOS

Painéis divisérios confeccionados com requadro em ago - na cor a ser definida.

e Montante vertical tipo cremalheira com furacdo padronizada para fixacdo de

placas e tampos.

Placa para fechamento do painel confeccionada em MDP ou MDF de espessura
minima de 18mm, sem espessura maxima, com dispositivo de fixagdo no quadro
ou com painéis de MDP ou MDF de 25mm, com acabamento em fita de PVC ou
ABS com raio minimo de 2,5mm.

Canaleta para passagem de fiagdo logica e elétrica no rodapé e/ou na altura do
tampo com furagcdo para tomada com saque frontal e dispositivo de fixacdo no

quadro. Apoios regulaveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.

OPCOES DE ALTURA

Extra-baixo: de 700 a 750 mm, seguindo a altura do tampo.
Baixo: até 900 mm.

Média: de 901 mm a 1400 mm.

Alta: de 1401 mm a 1800 mm.

OPCOES DE ACABAMENTOS

Os painéis divisorios poderao ser revestidos em tecido 100% poliéster com tratamento

antichamas na cor a ser definida, ou em BP texturizado em ambas as faces, na mesma

cor do tampo.
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OPCOES DE ESTRUTURA

A) Estrutura Metalica: confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, ou em aluminio,
podendo ser fixadas no painel (tipo méao francesa), ou com apoios no piso, com sapatas
injetadas em nylon ou polipropileno.

- Nas partes metalicas, prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de
tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosédo e
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, com
espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

- Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

- Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo n&o

apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

B) Estrutura confeccionada em MDP ou MDF, com 25mm de espessura, revestido com
BP texturizado nas duas faces, na mesma cor da superficie de trabalho, e com
acabamento em fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm na mesma cor do tampo
e apoios regulaveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.

- Fixac&o do tampo e painel com parafusos e buchas metalicas ou por meio de parafusos
ocultos tipo minifix, fixados em buchas metalicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas
no tampo.

- Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes,

devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

ITENS OPCIONAIS - a ser definido em fungcédo da necessidade
A) Apoio para Reunides:

e Tampo do modulo em MDP ou MDF de 25mm, formato de semicirculo, com
didmetro de acordo com a medida do(s) lado(s) a ser anexado, revestido por BP
nas duas faces, na cor a ser definida.

e Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento
melaminico, com sec¢&o semicirculo (&ngulo de 1809) com encaixe em "T".

e O tampo podera ser fixado direto nas estruturas das mesas ou ter estrutura
prépria, confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020 com apoio regulavel no
piso.

e Estrutura fixada ao tampo com buchas metalicas e parafusos.
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e Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

B) Gaveteiro:

e Gaveteiro com trés gavetas, fixo sob o tampo.
[A utilizagdo deste gaveteiro fixo sob o tampo € recomendada somente em estacdes de
trabalho com medidas acima de 1400x1400 mm, devido a perda significativa da area
para acomodagao das pernas do usuario e possibilidade de danificar tanto a cadeira
quanto o gaveteiro]

CORPO
e Laterais, base, topo, base inferior e fundo em MDP ou MDF de 18mm (minimo),
revestidos em BP em ambas as faces. Cor a ser determinada
e Todas as bordas aparentes devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

GAVETAS

e Gavetas confeccionadas em chapa de aco no minimo 24 (0,60mm) de espessura,
dobrada e soldada, com deslizamento suave sobre corredigas em aco, roldanas
em nylon e eixos em ago ou em MDP ou MDF de no minimo 15mm de espessura,
revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser definida.

e Altura de 100 a 150 mm, dentro da faixa de alturas rasas e médias

e Largura de 300 a 600 mm, dependendo das necessidades do ambiente

e Profundidade de 300 a 600 mm, dependendo do tipo de armazenamento

e Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18mm de espessura, revestida em BP
texturizado em ambas as faces com acabamento das bordas em fita de PVC ou
ABS ou em polimero injetado, na cor a ser definida.

e Um puxador por gaveta, inteiramente metalico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou
niquelado.

e Fechadura tipo tambor cilindrico localizada na frente da gaveta superior com

fechamento simultadneo das 03 gavetas, no minimo uma duplicata das chaves.

C) Gaveteiro volante com quatro gavetas e rodizio
CORPO
e Dimensdes: de 630 a 650 mm (altura) x 500 a 550 mm (profundidade) x 390 a
402mm (largura).
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Tampo em MDP ou MDF de 25mm revestido em BP em ambas as faces. Cor a
ser determinada.

Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18mm, revestidos em BP em ambas
as faces.

Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

Quatro rodizios duplos, com rodas de 48mm (minimo). Rodas para pisos frios
revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.
Recomenda-se rodizios de nylon para pisos acarpetados e de poliuretano para

pisos duros, amadeirados e com revestimento vinilico.

GAVETAS

Gavetas confeccionadas em chapa de ago no minimo 24 (0,60mm) de espessura,
dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave sobre
corredigas em aco, roldanas em nylon e eixos em ago ou em MDP ou MDF de
15mm de espessura (minimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces.
Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18mm de espessura, revestida em BP
texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada.

Um puxador por gaveta, inteiramente metalico, de liga n&o-ferrosa, cromado ou
niquelado.

Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo

das quatro gavetas, no minimo uma duplicata das chaves.

D) Gaveteiro volante com duas gavetas para pasta suspensa

CORPO

Dimensdes: 600 mm a 750 mm (altura) x 400 mm a 600 mm (profundidade) x 300

a 600 mm (largura).

Tampo em MDP ou MDF de 25mm revestido em BP em ambas as faces. Cor a
ser determinada.

Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18mm, revestidos em BP em ambas
as faces.

Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

Quatro rodizios duplos, com rodas de 48mm (minimo). Rodas para pisos frios

revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.
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Recomenda-se rodizios de nylon para pisos acarpetados e de poliuretano para

pisos duros, amadeirados e com revestimento vinilico.

GAVETAS

e (Gavetas confeccionadas em chapa de ago 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e
soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave sobre corredigas em
aco, roldanas em nylon e eixos em ago ou em MDP ou MDF de 15mm de
espessura (minimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces.

e Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18mm de espessura, revestida em BP
texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada.

e Um puxador por gaveta, inteiramente metalico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou
niquelado.

e Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultédneo

das quatro gavetas, no minimo uma duplicata das chaves.

E) Apoio para monitor
e Apoio para posicionar os monitores a uma altura mais elevada (150mm) em
relagdo ao tampo. A profundidade dessa superficie varia de acordo com o tipo de
monitor, para monitor de LCD ou similar: 300mm. O material dessa superficie e
da parte estrutural deve seguir as mesmas especificagdes do tampo e da estrutura
da bancada, respectivamente.
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5.2 MESA DE TRABALHO RETANGULAR

Mesa com tampo entre 730 e 750 mm de profundidade e largura minima de 1200 mm.
O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13967:2011 — Moveis para escritorio — Sistemas de Estagdo de Trabalho —

Classificagao e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

TAMPO

e Material: MDP ou MDF com 25mm de espessura.

e Dimensdes: profundidade de 720mm ou 750mm, largura de 1200mm.

e Revestimento: BP texturizado em ambas as faces, cor a ser definida.

e Passa-fios: Polipropileno injetado no tampo.

e Bordas do tampo: Revestidas com fita de PVC ou ABS (raio minimo de 2,5mm).

e Painel frontal: MDP ou MDF de no minimo 15mm, revestido com BP texturizado
na mesma cor do tampo.

e Bordas do painel frontal: Encabegadas com fita de bordo em PVC ou ABS de
mesma cor do revestimento melaminico, com raio minimo de 2,5mm nos lados

além do semicirculo.
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ESTRUTURA

e Estrutura em Ago carbono SAE 1010/1020

e Apoios: Quatro apoios regulaveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno

e Suporte para fiagao: Vertical e horizontal

e Tratamento anticorrosivo: Minimo de 300 horas em camara de névoa salina
conforme NBR 8094

e Pintura: Eletrostatica a p9, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, espessura minima de 40
micrometros, cor preta

e Fixagao: Tampo e painel fixados com buchas metalicas e parafusos

e Pegas injetadas: Sem rebarbas, falhas de injegdo ou partes cortantes, materiais
puros e pigmentos atoxicos

e Unides metalicas: Minimo de dois corddes de solda em lados opostos

e Acabamento: Superficies lisas e homogéneas, sem asperezas, pontos cortantes

ou escorias.
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5.3 MESA TIPO CABINE TELEMARKETING

Mesa tipo cabine telemarketing que pode ser utilizada para laboratério de informatica,
formando cabines individuais, com tampo entre 720 e 750 mm de altura.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratorio
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13967:2011 — Moveis para escritorio — Sistemas de Estagdo de Trabalho —

Classificagao e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

TAMPO
e Em MDP ou MDF de 25 mm, com medidas 600 x 600 mm revestido com BP nas
duas faces, superficie texturizada, antirreflexo, na cor a ser definida.
e Passa-fios em polipropileno injetado.
e Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento
melaminico, com seg¢ado semi-circulo (angulo de 1800) no lado de contato com
usuario, e nos demais lados fita de PVC ou ABS.

PAINEIS DIVISORIOS
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e Estrutura confeccionada em MDP ou MDF de 18mm, revestido com BP nas duas
faces na mesma cor e textura do tampo ou estrutura em ago carbono SAE
1010/1020, com quatro apoios regulaveis no piso, em polipropileno injetado.

e 600 mm de altura acima do tampo e mesma profundidade do tampo, revestido por
BP nas duas faces, na mesma cor e textura do tampo.

e Fixacdo do tampo e painel com buchas metalicas e parafusos.

e Suporte para passagem de fiag&do vertical e horizontal.

e Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e Bordas das chapas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do

revestimento melaminico.
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5.4 MESA DE REUNIAO CIRCULAR

Mesa de Reunido circular para seis pessoas, com altura entre 720 mm e 750 mm.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13967:2011 — Moveis para escritorio — Sistemas de Estagdo de Trabalho —

Classificagao e métodos de ensaio.

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

TAMPO
e Em MDP ou MDF de 25 mm, com no minimo 1200 mm de didametro (medida
variavel em fungdo da quantidade de pessoas e necessidade), revestido com BP
nas duas faces, superficie texturizada, na cor a ser definida.
e Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com raio minimo
de 2,5 mm.

ESTRUTURA
e Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com

minimo de quatro apoios regulaveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.
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e Nas partes metalicas, prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera
conforme especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros,
na cor preta.

e Fixagao do tampo e painel com buchas metalicas e parafusos.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver no minimo dois corddes
de solda em lados opostos.

e Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, ndo apresentando nenhuma

superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.
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5.5 MESA DE REUNIAO RETANGULAR
Mesa de Reunido para oito pessoas, com altura entre 730 mm e 750 mm.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13967:2011 — Méveis para escritorio — Sistemas de Estacdo de Trabalho —

Classificacdo e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

TAMPO
e Em MDP ou MDF de 25 mm, com 1200 mm (largura) x 2400 mm (comprimento)
(medida variavel em fungédo da quantidade de pessoas e necessidade), revestido
com BP nas duas faces, superficie texturizada, cor a ser definida.

e Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5 mm.

ESTRUTURA
e Estrutura em ago carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios regulaveis no piso,

em polipropileno ou nylon injetado.
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e Nas partes metalicas, prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera
conforme especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros,
na cor PRETA.

e Fixacao do tampo e painéis com buchas metalicas e parafusos.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e Em todas as unides de partes metalicas, devera haver no minimo dois corddes
de solda em lados opostos.

e Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, ndo apresentando nenhuma
superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.

e Painel central opcional em MDF ou MDP de 18 mm, revestido com BP, superficie
texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabecadas com fita de bordo em
PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do BP.
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6. MOVEIS PARA AMBIENTES DE ESPERA
Neste item estdo especificados os modveis geralmente utilizados em ambientes de
espera: os sofas (de um, dois, ou trés lugares) e as longarinas. Ambos podem ser

compostos de pecgas unicas ou sistemas modulares.

Espumas devem estar em conformidade com as normas:
e Norma ASTM D 3574 - Resisténcia ao rasgamento: 150N/m minimo.
e Norma NBR 9176 - Forca de indentacdo a 25%: 150 - 250 N; Forga de indentagao
a 65%: 400 - 600 N.
e Norma NBR 9177 - Fadiga dinamica (perda de espessura): 10% maximo; indice
de conforto: 2,0 minimo.
e Norma FMVSS 302 - Flamabilidade - Autoextinguivel: 0,00mm/min.
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6.1 LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS
Movel tipo longarina com assentos e encostos estofados fixados a uma barra
longitudinal. A quantidade de assentos podera ser configurada em fungdo da

necessidade e do ambiente.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14789 - Moveis - Cadeiras de uso coletivo - Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 13579 - Assentos e apoios - Determinagao da resisténcia e durabilidade de

estruturas.

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri O e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
e Dimensdes (de cada conjunto assento encosto):
e assento: 500 mm (largura minima) x 400 mm (profundidade minima);

e encosto: 500 mm (largura minima) x 400 mm (extens&o vertical minima);
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Assentos e encostos fabricados em compensado anatdmico moldado a quente,
com espessura de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedéncia
legal, isentas de rachaduras e deterioragdo por fungos ou insetos.

Angulo de inclinagdo do assento para tras: -5°.

Angulo entre o assento e o encosto: 98°.

Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40,0
mm, colada a madeira e revestida com tecido com composi¢cado 100% poliéster,
cor a ser definida.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacédo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna
vertebral.

A face inferior do assento deve ser revestida de forracdo de TNT (tecido ndo
tecido) com peso de 120g/m2. A face posterior do encosto deve receber uma
camada de espuma laminada acoplada de 7mm e revestimento do mesmo tecido
ou ambas com capa de protecdo e acabamento injetadas em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam a forragdo com TNT e o0 uso
do perfil de PVC.

As fixagbes a estrutura devem ser feitas por meio de porcas com garras e
parafusos.

ESTRUTURA

Barra longitudinal (para fixagdo dos assentos) em tubo de ago carbono SAE.
Nas extremidades abertas, quando ocorrer, colocar ponteiras de fechamento de
topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta
da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.

Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.
Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar

nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
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e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material.

OPCIONAL
e Apoia-bragos em formato anatémico, regulavel (opcional), com curso vertical de
50mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aco.
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6.2 LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIMERO

Movel tipo longarina com assentos e encostos estofados fixados a uma barra
longitudinal. A quantidade de assentos podera ser configurada em fungdo da
necessidade e do ambiente.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14789 - Moveis - Cadeiras de uso coletivo - Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 13579 - Assentos e apoios - Determinagao da resisténcia e durabilidade de

estruturas

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO
Assento e encosto em formato ergonémico injetados em polipropileno virgem, cor a ser
definida, com cavidades para a acomodacgéo dos gluteos e superficie com textura para
reduzir deslizamentos.
e Assento de dimensdes minimas de 390 mm (largura) x 420 mm (profundidade), e
encosto com dimensdes minimas de 350 mm (largura) x 150 mm (extensao

vertical)
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Angulo de inclinagdo do assento para tras: -5°.

Angulo entre o assento e o encosto: 98°.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacéo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral
Preferencialmente, sistema de fixacdo a estrutura ndo-aparente, para dificultar o
acesso dos usuarios a fixagdo, evitando o desprendimento com facilidade e

prematuramente.

ESTRUTURA

Barra longitudinal (para fixagdo dos assentos) em tubo de ago carbono SAE.
Nas extremidades abertas, quando ocorrer, colocar ponteiras de fechamento de
topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta
da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.

Apoia-bragos opcionais, em formato anatémico, regulavel (opcional), com curso
vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo “integral skin” e alma de
aco.

Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrémetros, na cor PRETA.
Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro,
com superficie lisa e homogénea, devendo ndo apresentar nenhuma superficie
aspera, pontos cortantes ou escorias.

Para a fabricagdo, é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material.

OPCIONAL

Apoia-bracos em formato anatémico, regulavel (opcional), com curso vertical de
50mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aco.
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6.3 LONGARINA REFORCADA PARA PESSOA OBESA

Movel tipo longarina com assento e encosto fixado a uma barra longitudinal, projetada
para suportar pesos de 250 kg, de forma a acomodar usuarios com sobrepeso ou
obesidade, sendo mais larga e com estrutura reforcada para seguranga e conforto do
usuario. A quantidade de assentos podera ser configurada em fungao da necessidade e

do ambiente.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 14789 - Moveis - Cadeiras de uso coletivo - Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 13579 - Assentos e apoios - Determinagao da resisténcia e durabilidade de

estruturas

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS
e Dimensdes de 750 mm (largura minima) x 470 mm a 510 mm (profundidade);
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Assentos e encostos fabricados em compensado anatdmico moldado a quente,
com espessura de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedéncia
legal, isentas de rachaduras e deterioragdo por fungos ou insetos.

Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40,0
mm, colada a madeira e revestida com tecido com composi¢cado 100% poliéster,
cor a ser definida.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacéo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral
A face inferior do assento deve ser revestida de forracdo de TNT (tecido ndo
tecido) com peso de 120g/m2. A face posterior do encosto deve receber uma
camada de espuma laminada acoplada de 7mm e revestimento do mesmo tecido
ou ambas com capa de protecdo e acabamento injetadas em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam a forragdo com TNT e o0 uso
do perfil de PVC.

As fixagbes a estrutura devem ser feitas por meio de porcas com garras e

parafusos.

ASSENTO E ENCOSTO EM POLIMERO

Assento e encosto em formato ergonémico injetados em polipropileno virgem, cor a ser

definida, com cavidades para a acomodacgéo dos gluteos e superficie com textura para

reduzir deslizamentos.

Dimensdes de 750 mm (largura minima) x 470 mm a 510 mm (profundidade);
Angulo entre o assento e o encosto: 98°.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacéo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral
Preferencialmente, sistema de fixacdo a estrutura ndo-aparente, para dificultar o
acesso dos usuarios a fixagdo, evitando o desprendimento com facilidade e

prematuramente.

ASSENTO E ENCOSTO EM ACO CARBONO SAE 1010/1020

Assento e encosto em formato ergonémico em chapas de ago carbono SAE 1010/1020,

cor a ser definida, com cavidades para a acomodagédo dos gluteos e superficie com

textura para reduzir deslizamentos.
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e Dimensdes de 750 mm (largura minima) x 470 mm a 510 mm (profundidade);

e Angulo entre o assento e o encosto: 98°.

e Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguinea, e curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacéo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral

e Preferencialmente, sistema de fixagao a estrutura ndo-aparente, para dificultar o
acesso dos usuarios a fixagdo, evitando o desprendimento com facilidade e

prematuramente.
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6.4 SOFA
Sofa de um, dois ou trés lugares (dependendo da necessidade do ambiente), composto

por base, assento, bragcos e encostos.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 13579 - Assentos e apoios - Determinagao da resisténcia e durabilidade de

estruturas

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ESTRUTURA
e Estrutura em madeiras oriundas de reflorestamento ou de procedéncia legal,
isentas de rachaduras e deterioragdo por fungos ou insetos, ou em ago de baixo
teor de carbono SAE, com percintas horizontais e verticais no assento e encosto.
e Quanto houver pés em estrutura metalica, recomenda-se ago de baixo teor de
carbono SAE, cromado.
e Os bragos apresentam trés opgdes: 1) estrutura de madeira com espuma

revestida com tecido, 2) de madeira aparente ou 3) de estrutura metalica.
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e Assentos e encostos em almofadas soltas apoiadas em uma base de sustentagao
ou fixos em estrutura em madeira e espuma.

e Densidade das espumas: 23 a 28 g/cm3.

e Tecidos com composicdo 100% poliéster, cor a ser definida.

e Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura
eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura
minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
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7. MOVEIS PARA BIBLIOTECA
Estado especificados neste item as estantes com diversas configuragdes, definidas em
funcao do tipo de objeto a ser armazenado (livros, periddicos, CD, DVD, VHS e mddulos
de devolugéo), os complementos (bibliocantos, sinalizadores, expositores de mesa,
caixas para periodicos e carrinho para transporte de livros) e os armarios (para
multimidias, livros e periodicos e TV/ DVD). Para as "Estantes" ha dois tipos diferentes
que sao utilizados para a mesma finalidade: a estante simples, com caracteristicas das
estantes tradicionais, com prateleiras e suporte vertical lateral, e a estante com

prateleiras e lateral fechada que se assemelha aos armarios.

Recomendamos a estante com lateral fechada. Mas para os locais onde ja ha modelos
de estante simples fica a critério da unidade especificar o modelo tradicional (estante

simples) ou com lateral fechada.

Outros tipos de mobiliarios, geralmente utilizados também em bibliotecas, como balcao
para atendimento, cadeiras, cabines para estudo individual e mesas para estudo em

grupo podem ser consultados nos outros itens deste caderno.
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7.1 ESTANTES SIMPLES
Estantes em ago carbono SAE. Podem ter diversas configuragbes em fungao do tipo de

objeto (livro, peridédico, CD, DVD, VHS) a ser armazenado.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -
Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ESTANTE PARA LIVROS E PERIODICOS, FACE SIMPLES
e 05 (cinco) prateleiras com dimensdes minimas de 1000 mm de largura e 235 mm
de profundidade, confeccionadas em chapa n° 22 (0,75mm), sistema de encaixe
soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a unido a 02 (dois)
aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas
cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos).
e 01 (uma) base retangular fechada em chapa n° 20 (0.90mm) e 02 (dois) anteparos

laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais.

ESTANTE PARA CD, FACE SIMPLES:
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e 10 (dez) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro.
Com capacidade para 80 CDs por prateleira

e 2 (dois) anteparos laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas
cortantes ou rebarbas confeccionados em chapa n°18 (1,20mm), fixados as
prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes em forma de ganchos para

fixagcdo a cremalheira.

ESTANTE PARA DVD/VHS, FACE SIMPLES:
e (7 (sete) prateleiras regulaveis em chapa n°® 24 (0,60mm) com aparador traseiro.
Com capacidade para 60 DVDs e/ou para 24 VHS por prateleira.
e 2 (dois) anteparos laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas
cortantes ou rebarbas confeccionados em chapa n°® 18 (1,20mm), fixados as
prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes em forma de ganchos para

fixagcdo a cremalheira.

CARACTERISTICAS COMUNS A TODAS AS ESTANTES FACE SIMPLES:

e (02 (duas) colunas laterais de sustentacdo confeccionadas em chapa n° 16
(1,50mm) com altura de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos
de 60mm pelo sistema de cremalheira.

e 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) em chapa n° 20 (0,90mm) dobrado
em forma de "U", fixado as colunas por 04 (quatro) parafusos com porcas em cada
lado.

e Dimensdes minimas: altura: 2000mm, largura: 1040mm, profundidade: 315mm.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pd. tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros,

na cor a ser determinada.
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7.2 ESTANTES DE FACE DUPLA
O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -
Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ESTANTE PARA LIVROS E PERIODICOS, FACE DUPLA:

e 10 (dez) prateleiras com dimensdes minimas de de 1000mm de comprimento e
235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa n°® 22 (0,75mm), sistema de
encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a unido a 02 (dois)
aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas
cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

e 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa n° 20 (0.90mm), com

nAa

01 (um) reforgo interno em "émega" soldado na base confeccionado também em

chapa n® 20 (0,90mm).

ESTANTE PARA CD, FACE DUPLA
e 20 (vinte) prateleiras regulaveis em chapa n°® 24 (0,60mm) com aparador traseiro.
Cada prateleira devera conter 30 (trinta) fendas de 3 x 50mm para encaixe do

escaninho em passos de 32mm. 20 (vinte) escaninhos confeccionados em chapa
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n° 20 (0,90mm) dobrados em "L". 2 (dois) anteparos laterais com cantos
arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas confeccionados
em chapa n°® 18 (1.20mm), fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com

encaixes em forma de ganchos para fixagao a cremalheira.

ESTANTE PARA DVD/VHS, FACE DUPLA:

14 (quatorze) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0.60mm) com aparador
traseiro. Cada prateleira devera conter 30 (trinta) fendas de 3 x 50mm para
encaixe do escaninho em passos de 32mm. 14 (quatorze) escaninhos
confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em forma de "L". 2 (dois)
anteparos laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes
ou rebarbas confeccionados em chapa n® 18 (1,20mm), fixados as prateleiras pelo
sistema de parafusos, com encaixes em forma de ganchos para fixacédo a

cremalheira.

CARACTERISTICAS COMUNS A TODAS AS ESTANTES FACE DUPLA:

02 (duas) colunas laterais de sustentagdo confeccionadas em chapa n° 16
(1,50mm) com altura de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos
de 60mm pelo sistema de cremalheira.

02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das
colunas laterais.

01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) em chapa n® 20 (0,90mm) dobrado
em forma de "U".

fixado as colunas por 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado.
Dimensdes minimas de: altura: 2000mm, largura: 1040mm, profundidade: 550mm
(para estantes face dupla para livros e periddicos) e 400mm (para estantes face
dupla para CD, DVD/VHS)

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros,

na cor a ser determinada.
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7.3 EXPOSITOR SIMPLES PARA LIVROS E REVISTAS
Expositor simples, em aco carbono SAE, para livros e revistas com prateleiras.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -
Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ESTRUTURA

e (02 (duas) colunas laterais de sustentacdo confeccionadas em chapa n° 16
(1,50mm), com altura de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos
de 60mm pelo sistema de cremalheira.

e 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20
(0.90mm). 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe
das colunas laterais.

e 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa n° 20
(0,90mm) dobrado em forma de "U". fixado as colunas através de 04 (quatro)
parafusos com porcas em cada lado.

e (04 (quatro) conjuntos de prateleiras sendo 01 (uma) plana confeccionada em

chapa n® 20 (0.90mm) e sobreposta a ela outra inclinada com sistema para
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articulagao, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), as 02 (duas) devem conter
dimensdes de 1000mm de largura e serem fixadas a 02 (dois) aparadores laterais
com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas
através de 02 parafusos com porcas.

e Sem arestas cortantes e rebarbas. Nas partes metalicas prever furos internos na
estrutura para drenagem do liquido de tratamento, quando necessario. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura
eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura
minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

e Dimensdes minimas de altura: 2000mm, largura: 1040mm. profundidade: 430mm
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7.4 ESTANTES COM LATERAL FECHADA
Estantes em acgo carbono SAE, com prateleiras e lateral fechada (tipo armario). Podem
ter diversas configuragdes em fungdo do tipo de objeto (livro, periédico, CD, DVD, VHS)

a ser armazenado.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -
Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ESTANTE PARA LIVROS, FACE SIMPLES:
e Dimensdes minimas de de altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade:
320mm.
e (04 (quatro) prateleiras com dimensdes minimas de de 930 mm de largura e
235mm de profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras
nas laterais que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem

parafusos).

ESTANTE PARA CD, FACE SIMPLES:

e Dimensdes minimas de altura: 2000mm, largura: 1000mm. profundidade: 320mm.
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e 9 (nove) prateleiras com dimensdes minimas de de 930 mm de largura e 172 mm
de profundidade. confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas
laterais que permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema de encaixe
(sem parafusos).

e (01 (uma) bandeja base com as mesmas dimensdes acoplada na travessa inferior.

e (Cada prateleira devera conter 29 (vinte e nove) fendas de 3x50mm para encaixe
do escaninho em passos de 32mm.

e 10 (dez) escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em "L".

ESTANTE PARA DVD/VHS, FACE SIMPLES:

e Dimensdes minimas de altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 320mm.

e (04 (quatro) prateleiras com dimensdes de 930 mm de comprimento e 172 mm de
profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais
que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) e 01
(uma) bandeja base com as mesmas dimensdes acoplada na travessa inferior.
Cada prateleira devera conter 29 (vinte e nove) fendas de 3x50mm para encaixe
do escaninho em passos de 32mm.

e 10 (dez) escaninhos confeccionados em chapa n°® 20 (0.90mm) dobrados em "L'.

CARACTERISTICAS COMUNS A TODAS AS ESTANTES FACE SIMPLES COM
LATERAL FECHADA:

e 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20
(0.90mm), com altura de 175mm: 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e
fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado.

e 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa n° 20
(0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos
laterais em chapa n° 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da
estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado.

e 02 (duas) laterais, com altura de 2000mm e largura de 320 mm, confeccionadas
em chapa n® 18 (1,20mm). Cada lateral devera possuir 09 (nove) pares de fendas
alinhadas em linha reta de 28mm de altura por 105 mm de largura, permitindo
encaixe das bandejas em passos de 175mm.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure

resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida

152
Caderno de Especificagdo de Mobiliario da UFMG — 3? versdo — 2024



Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros,
na cor a ser determinada.

Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca
e outras que nao precisam dela) em chapa de ago n° 20 (0,90mm) de baixo teor
de carbono, com altura de 2000mm, largura: 320mm. profundidade: 35mm. Cada
lateral de acabamento com 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta,
com dimensdes de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da
estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 74* x %3* com porcas.

ESTANTE PARA LIVROS, FACE DUPLA:

Dimensdes minimas de altura: 2000mm, largura: 1000mm. profundidade: 580mm.
08 (oito) prateleiras com dimensdes de 930 mm de largura e 235mm de
profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais
que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

02 (duas) laterais com altura de 2000mm e largura de 580mm, confeccionadas
em chapa de aco n° 18 (1,20mm).

Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada,
com dimensdes minimas de de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo
encaixe das bandejas em passos de no minimo 175mm.

Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca
e outras que nao precisam dela) em chapa de ago n° 20 (0.90mm) de baixo teor
de carbono, com altura de 2000mm, largura: 580mm. profundidade: 35mm. Cada
lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada,
com dimensdes minimas de de 28mm de altura por 105 mm de largura, unidos as
laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 2* x %*

com porcas.

ESTANTE PARA CD, FACE DUPLA:

Dimensdes minimas de altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 445mm.
18 (dezoito) prateleiras com dimensdes de 930 mm de largura e 172 mm de
profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0.90mm), com dobras nas laterais
que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) e 02
(duas) bandejas base com as mesmas dimensdes acoplada na travessa inferior.
Cada prateleira devera conter 29 (vinte e nove) fendas de 3x50mm para encaixe

do escaninho em passos de 32mm.
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e 20 (vinte) escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em "L."

e 02 (duas) laterais com altura de 2000mm e largura de 445mm, confeccionadas
em chapa de aco n° 18 (1,20mm).

e (Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fendas cada, com
dimensdes minimas de de 28mm de altura por 105 mm de largura, permitindo
encaixe das bandejas em passos de no minimo 175mm.

e Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca
e outras que nao precisam dela) em chapa de ago n° 20 (0,90mm) de baixo teor
de carbono, com altura de 2000mm, largura: 445 mm, profundidade: 35mm. Cada
lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fendas cada, com
dimensdes minimas de de 28mm de altura por 105 mm de largura, unidos as
laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %" x 12"

com porcas.

ESTANTE PARA DVD/VHS, FACE DUPLA:

Dimensdes minimas de altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 445mm.

08 (oito) prateleiras com dimensdes de 930 mm de largura e 172 mm de profundidade,
confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a
unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) e 02 (duas) bandejas base
com as mesmas dimensdes acoplada na travessa inferior. Cada prateleira devera conter
29 (vinte e nove) fendas de 3x50mm para encaixe do escaninho em passos de 32mm.
20 (Vinte) escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em 02 (duas)
laterais com altura de 2000mm e largura de 445mm, confeccionadas em chapa de ago
n° 18 (1,20mm).

Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fendas cada, com
dimensdes minimas de de 28mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe

das bandejas em passos de no minimo 175mm.

Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca e outras
que nao precisam dela) em chapa de ago n° 20 (0.90mm) de baixo teor de carbono, com
altura de 2000mm, largura: 445 mm, profundidade: 35mm. Cada lateral de acabamento
com 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fendas cada, com dimensdes minimas de de
28mm de altura por 105 mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades
através de 04 (quatro) parafusos %* x %3* com porcas.
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CARACTERISTICAS COMUNS A TODAS AS ESTANTES FACE DUPLA COM
LATERAL FECHADA:

e 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20
(0.90mm), com altura de 175mm: 01 (um) reforgo interno em "omega"
confeccionado em chapa n° 20 (0,90mm) soldado na extensdo da mesma: 02
(dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante atravées
de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado.

e 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa n° 20
(0.90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70mm: 02 (dois) anteparos
laterais em chapa n° 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da
estante através de 06 (seis) parafusos de 3/8" de cada lado.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento. quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pod, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros na

cor a ser determinada.
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7.5 EXPOSITOR COM LATERAL FECHADA PARA LIVROS E REVISTAS
Expositor com prateleiras articulaveis e lateral fechada (tipo armario), confeccionado em

chapa de aco de baixo teor de carbono.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -
Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

e Dimensdes minimas de: altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade:
445mm.

e (04 (quatro) prateleiras planas com dimensdes minimas de 930mm de largura e
370mm de profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0.90mm), com dobras
nas laterais que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem
parafusos).

e (04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensdes minimas de 921mm de largura
e 290mm de profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0.90mm), fixadas as
laterais através de parafusos.

e 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa n® 20 (0.90mm), com
altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas

laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado.
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e 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa n° 20
(0,90mm) e dobrado em forma de 'u" com altura de 70mm: 02 (dois) anteparos
laterais em chapa n° 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da
estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8* de cada lado.

e 02 (duas) laterais com altura de 2000mm e largura de 445mm, confeccionadas
em chapa n® 18 (1,20mm).

e (Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fendas cada, com
dimensdes de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das
bandejas em passos de 175mm.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pd. tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros,
na cor a ser determinada.

e Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca
e outras que nao precisam dela) em chapa de ago n° 20 (0.90mm) de baixo teor
de carbono, com altura de 2000mm, largura: 445mm, profundidade: 35mm. Cada
lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) pares de fendas
cada, com dimensdes minimas de de 28mm de altura por 105mm de largura,
unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos

Ya*x %* com porcas.
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7.6 MODULOS DE DEVOLUCAO
Modulo de devolugdo, com lateral fechada, em ago carbono SAE.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -
Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

MODULO DE DEVOLUGCAO FACE SIMPLES:

e Dimensdes minimas de: altura: 2000mm, largura: 470mm, profundidade: 320mm.

e Portando 04 (quatro) prateleiras com dimensdes de 400mm de largura e 235mm
de profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas
laterais que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem
parafusos).

e (2 (duas) laterais, com altura de 2000mm e largura de 320mm, confeccionadas
em chapa n® 18 (1,20mm).

e (Cada lateral devera possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta,
com dimensdes de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe

das bandejas em passos de 175mm.
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Lateral de acabamento (item opcional: ha empresas com estantes que necessitam
dessa peca e outras que n&o precisam dela) em chapa de ago n° 20 (0,90mm) de
baixo teor de carbono, com altura de 2000mm, largura: 320mm, profundidade:
35mm. Cada lateral de acabamento com 09 (nove) pares de fendas, com
dimensdées minimas de de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as
laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos '2* x 2"

com porcas.

MODULO DE DEVOLUGAO FACE DUPLA:

Dimensdes minimas de: altura: 2000mm, largura: 470mm, profundidade: 580mm.
Portando 08 (oito) prateleiras com dimensdes de 400mm de comprimento e
235mm de profundidade. confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras
nas laterais que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem

parafusos).

02 (duas) laterais de sustentagado, com altura de 2000mm e largura de 580mm,

confeccionadas em chapa n®18 ( 1.20mm ) .

Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada,
com dimensdes de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe
das bandejas em passos de 175mm.

Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca
e outras que nao precisam dela) em chapa de ago n° 20 (0.90mm) de baixo teor
de carbono, com altura de 2000mm, largura: 580mm, profundidade: 35mm. Cada
lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada,
com dimensdes minimas de de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as
laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %4* x 2"

com porcas.

CARACTERISTICAS COMUNS AOS MODULOS DE DEVOLUGAO FACE SIMPLES E
FACE DUPLA:

01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa n® 20 (0,90mm), com
altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas
laterais da estante através de parafusos.

01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa n° 20
(0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos
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laterais em chapa n° 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da
estante através de parafusos.

e Nas partes metalicas prever furos inters na estrutura para drenagem do liquido de
tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros,

na cor a ser determinada.
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7.7 CARRINHO PARA BIBLIOTECA
Carrinho para biblioteca em aco carbono SAE.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -
Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.
e Dimensdes minimas (dimensdes podem ser alteradas de acordo com a
necessidade da biblioteca, e padroes de medidas dos fabricantes):
o Altura: 1020mm
o Largura: 500mm
o Comprimento: 700mm
e (2 (duas) estruturas tubulares em ago com parede de 1,20mm de espessura;
semi-fechadas com chapa n°® 16 (1,5mm).
e (3 (trés) niveis de bandejas confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), sendo
duas superiores inclinadas com diviséria central e 01 (uma) inferior plana, unidas
a estrutura do carrinho através de solda.
e (2 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa n° 16 (1,50mm), com 04
(quatro) rodizios giratérios com roda de 3" de diametro.

e (Capacidade total de carga: 170 kg.
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e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros,

na cor a ser determinada.
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7.8 ARMARIOS MULTIMIDIA
Armarios em ago carbono SAE. Podem ter diversas configuragdes em fung¢ao do tipo de
objeto a ser armazenado: multimidia (CD, DVD, VHS), TV/DVD.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -

Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ARMARIO MULTIMIDIA PARA CD
10 (dez) prateleiras regulaveis em chapa n°® 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Cada

prateleira devera armazenar no minimo 77 CDs com escaninhos para distribui-los.

ARMARIO MULTIMIDIA PARA DVD
07 (sete) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Cada

prateleira devera armazenar no minimo 58 DVDs com escaninhos para distribui-los.

ARMARIO MULTIMIDIA PARA VHS
07 (sete) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Cada

prateleira devera armazenar no minimo 27 VHS com escaninhos para distribui-los.
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CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS MULTIMIDIA

e 02 (duas) laterais em chapa ago n° 20 (0,90mm).

e 01 (um)fundo em chapa n® 22 (0,75mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior)
confeccionadas em chapa ago n° 24 (0.60mm). 01 (um) reforgo superior interno
(esquadro) em chapa ag¢o n° 18 (1,20mm) fixado as laterais.

e 01 (uma) base confeccionada em chapa ag¢o n° 18 (1.20mm) dobrada em forma
de "u" com 01 (um) rodapé também em chapa ago n° 18 (1.20mm) soldado e
quatro pés regulaveis (sapatas) para corre¢cdo de pequenos desniveis.

e (2 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa ago n°® 20 (0,90mm).

e (2 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aco n° 20
(0.90mm), sendo que cada porta devera conter 03 (trés) dobradicas internas, a
porta da esquerda devera conter 01 (um) refor¢o confeccionado em chapa ago n°
20 (0.90mm) e dois trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a
porta da direita devera conter 01 (um) reforgo confeccionado em chapa ago n° 20
(0.90mm) e 01 (uma) fechadura universal para moveis de ago com rotagdo de 90
graus com 02 (duas) chaves.

e As portas deverao possuir perfuracdes na parte frontal em forma de quadrados
de 5x5mm que servem como ventilagdo dos compartimentos

e Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas.

e Dimensdes minimas de: altura: 1980mm. largura: 900mm. profundidade: 450mm.

e Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa,

espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

ARMARIO PARA TV E DVD
Armario para para televisor de até 42" e aparelho de DVD, confeccionado em chapa de
aco de baixo teor de carbono.
e Dimensdes minimas:
o Altura: 1770mm
o Largura: 1120mm
o Profundidade: 590mm
e 02 (duas) laterais em chapa de ago n° 20 (0,90mm).
e 01 (um) fundo confeccionado em chapa de ago n° 20 (0.90mm).

e (01 (um) acabamento superior confeccionado em chapa de ago n° 20 0.90mm).
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e 01 (um) acabamento inferior confeccionado em chapa de ago n° 20 (0,90mm).

e (3 (trés) prateleiras intermediarias confeccionadas em chapa de ago n° 24
(0.60mm), uma prateleira com 02 (dois) reforgos na prateleira superior em chapa
de aco 26 (0,46mm).

e 01 (uma) frente composta de duas laterais em chapa de ago n° 16 (1,50mm) e
dois acabamentos (su-perior e inferior) em chapa de ago n° 20 (0.90mm) soldados
mantendo o esquadro do armario.

e 01 (uma) base composta de dois suportes para rodas confeccionado em chapa
de aco n° 14 (1,90mm) soldada a 02 (dois) acabamentos frontal e traseiro
confeccionado em chapa de ago n° 16 (1,5mm).

e (04 (quatro) rodizios giratorios com roda de borracha 4".

e (04 (quatro) portas (duas esquerda - duas direita) confeccionadas em chapa de
aco n° 20 (0,90mm). sendo que as portas inferiores contém duas e as portas
superiores possuem 03 (trés) dobradigas para méveis que permitem abrir até 180
graus, duas delas com fechadura universal para moveis de ago com rotagao de
90 graus com duas chaves em duas portas.

e As portas deverao possuir perfuracdes na parte frontal em forma de quadrados
de 5x5mm que servem como ventilagdo dos compartimentos.

e Devera conter 01 (um) filtro de linha bivolt 6 tomadas.

e Montagem através de rebites.

e Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa,

espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.
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7.9 ARMARIOS PARA LIVROS, PERIODICOS E PASTAS SUSPENSAS

Armarios para livros e perioddicos, ou para pastas suspensas, em aco carbono SAE. O
que diferencia o armario para livros do armario para pasta suspensas ¢é a parte interna,
ou seja, o armario para livros tem 04 (quatro) prateleiras, e de pastas suspensas tem
apenas 3 (trés) prateleiras e mais duas gavetas duplas para as pastas suspensas.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -

Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri O e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ARMARIO PARA LIVROS E PERIODICOS
e (04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa de ago n° 20 (0,90mm) com
dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos.

e Dimensdes minimas de: altura: 1980mm, largura: 900mm, 450mm.

ARMARIO PARA LIVROS, PERIODICOS E PASTAS SUSPENSAS
e (3 (trés) prateleiras em chapa n° 24 (0,60mm) na parte superior.
e (2 (duas) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionadas em chapa n° 20

(0,90mm), com area de encaixe das pastas com 360mm de profundidade e
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380mm de largura com corredigas telescépicas, que permitem a abertura total da
gaveta, e fendas oblongas de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta.

e Dimensdes minimas:

e altura: 1980mm

e largura: 900mm, 450mm

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS PARA LIVROS E PARA
PERIODICOS, E PARA LIVROS, PERIODICOS E PASTAS SUSPENSAS

e (02 (duas) laterais em chapa ago n° 20 (0.90mm), 01 (um) fundo e 02 (duas)
bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa ago n°® 24 (0.60mm), 01
(um) reforgo superior interno (esquadro) em chapa ag¢o n° 18 (1,20mm) fixado as
laterais.

e 01 (uma) base confeccionada em chapa a¢o n° 18 (1,20mm) dobrada em forma
de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa ago n° 18 (1,20mm), quatro
pés regulaveis (sapatas, para corregcéo de pequenos desniveis.

e (2 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa ag¢o n° 20 (0.90mm)
com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170mm.

e (2 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aco n° 20
(0.90mm), sendo que cada porta devera conter 03 (trés) dobradicas internas, a
porta da esquerda devera conter 01 (um) refor¢o confeccionado em chapa ago n°
20 (0.90mm) e 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior.
a porta da direita devera conter 01 (um) reforgo confeccionado em chapa ago n°
20 (0.90mm) e 01 (uma) fechadura universal para moveis de agco com rotacao de
90 graus com 02 (duas) chaves.

e As portas deverdo possuir perfuracbes na parte frontal para ventilagdo dos
compartimentos.

e Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas.

e Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa,

espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.
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7.10 MAPOTECAS
Ha basicamente dois tipos de mapotecas: um para armazenamento horizontal e outro
vertical. A horizontal € indicada para mapas especiais, como pranchas raras e mapas

historicos. A vertical € mais indicada para o uso diario para a consulta de alunos.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -

Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS
e Medidas externas minimas de: altura: 675mm, largura: 1200mm, profundidade:
810mm.
e (Capacidade para 250 mapas ou projetos até o formato A1 (50 por gaveta).
e Com 05 gavetas para arquivamento horizontal de mapas ou projetos, para papel
formato até A-1. Com medidas internas minimas de de: altura: 70mm, largura:

1100mm, profundidade: 650mm.

MAPOTECA HORIZONTAL COM 10 GAVETAS
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e Medidas externas minimas de de 1260 de altura x 1200 de largura x 810mm de
profundidade.

e (Capacidade para 500 mapas ou projetos até o formato A1 (50 por gaveta).

e Com 10 gavetas para arquivamento horizontal de mapas ou projetos, para papel
formato até A-1. Com medidas internas minimas de de: altura: 70mm, largura:

1100mm, profundidade: 650mm.

CARACTERISTICAS COMUNS AS MAPOTECAS DE 5 E 10 GAVETAS

- Confeccionado em chapa de ago n° 18 (1,20mm) para os pés e trilhos. Corredigas em
chapa n® 16 (1,50mm). Gavetas em chapa n° 24 (0,60mm). As demais partes do movel
em chapa de aco n° 22 (0,75mm).

- Corredicas das gavetas com deslizamento sobre esferas de aco.

- Gavetas com fechadura cilindrica tipo "yale", com chaves em duplicatas e sistema de
travamento simultdneo. Com dois puxadores em zamac cromado ou polimero de alto
impacto em cada uma.

- 01 (um) porta etiqueta estampado em cada gaveta.

* Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura
eletrostatica a po. tinta hibrida Epodxi/Poliéster, polimerizada em estufa. espessura

minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

MAPOTECA VERTICAL

» Capacidade para arquivamento de 500 plantas tamanho A-O e A-1

- Fabricada com chapa n. 20 (0.90mm)-

- Dimensbes externas minimas de: altura: 1050mm, largura: 1350mm. profundidade:
500mm.

- Dimensbes internas minimas de: altura: 920mm, largura: 1250mm. profundidade:
500mm.

» Ganchos galvanizados para colocagao dos mapas.

- Chaves tipo "Yale" e puxadores em ago cromado ou polimero de alto impacto.

- Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura
eletrostatica a po. tinta hibrida Epodxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura

minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.
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7.11 ESCADA EM ACO
Escada com 02 degraus fabricada em chapa de ago com baixo teor de carbono.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -

Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em

lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Estrutura em tubo com parede de 1,20mm.

02 (dois) degraus confeccionados em chapa de ago n° 18 (1,20mm), com duas
dobras em cada lado e fixados na estrutura por sistema de solda.

Ponteiras plasticas nas extremidades de cada tubo da estrutura.

Dimensdes: altura: 400mm, largura: 350mm, comprimento: 420mm.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros,

na cor a ser determinada.
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7.12 ESTANTE EM ACO
Estantes baixas para bibliotecas, com 1500 mm de altura e lateral fechada (tipo armario),

em chapa de ago com baixo teor de carbono.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -
Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

ESTANTE BAIXA FACE DUPLA:

e 02 (duas) laterais com altura de 1500mm e largura de 580mm, confeccionadas
em chapa n® 18 (1,20mm).

e (Cada lateral devera possuir 07 (sete) linhas retas de 04 (quatro) rasgos cada, com
dimensdes de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das
bandejas em passos de 175mm.

e (6 (seis) prateleiras com dimensdes de 930mm de comprimento e 235mm de
profundidade, confeccionadas em chapa n°20 (0,90mm), com dobras nas laterais
que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

e Dimensdes minimas de: altura: 1500mm, largura: 1000mm, profundidade:
580mm.
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Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca
e outras que n&o precisam dela) em chapa de a¢o n° 20 (0,90mm), com altura de
1500mm, largura: 580mm, profundidade: 35mm. Com 07 (sete) linhas retas de 04
(quatro) rasgos cada, com dimensdes minimas de de 28mm de altura por 105mm
de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro)
parafusos 4" x 72" com porcas.

ESTANTE BAIXA FACE SIMPLES

02 (duas) laterais de sustentagdo, com altura de 1500mm e largura de 320 mm,
confeccionadas em chapa n® 18 (1,20mm).

Cada lateral com 07 (sete) linhas retas de 03 (trés) rasgos cada, com dimensdes
de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em
passos de 175mm.

03 (trés) prateleiras com dimensdes de 930 mm de comprimento e 235mm de
profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais
que permitem a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).
Dimensdes minimas de: altura: 1500mm, largura: 1000mm, profundidade:
320mm.

Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca
e outras que nao precisam dela) em chapa de ago n° 20 (0,90mm) de baixo teor
de carbono, com altura de 1500 mm, largura: 320mm, profundidade: 35mm. Com
07 (sete) pares de fendas alinhadas em linhas reta, com dimensdées minimas de
de 28mm de altura por 105 mm de largura, unidos as laterais da estante nas
extremidades através de 04 (quatro) parafusos 4" x 72" com porcas.

CARACTERISTICAS COMUNS AS ESTANTES BAIXAS FACE SIMPLES E FACE
DUPLA

01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20
(0,90mm), com altu de 175mm; 01 (um) reforgo interno em "omega" soldado na
parte inferior da base, confeccionado e chapa no 20 (0,90mm); 02 (dois)
anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estant através de 06
(seis) parafusos 3/8" de cada lado.

01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa n° 20
(0,90mm) e dobrad em forma de "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos
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laterais em chapa n° 16 (1,50mm) soldado a travessa e fixado nas laterais da
estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado.

e Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
de tratamento quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros,

na cor a ser determinada.
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7.13 COMPLEMENTOS
Complementos como bibliocantos, caixa de periddicos e placas de sinalizagao,

fabricados em aco carbono SAE.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR ISO 7170 - Moveis para escritorio - Estabilidade, resisténcia e durabilidade -

Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacdo da linha de mébveis da licitante as especificacbes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

BIBLIOCANTO
Opcéo 1
e Chapa de ago n° 18 (1,2 mm) dobrado em forma de "L", cantos arredondados,
sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes.

e Dimensdes minimas de: altura: 200mm, largura: 100mm, base: 100mm.

Opcéo 2
e Confeccionado em chapa n® 18 (1,2mm)
e Dobrado em forma de "L' com 01 (uma) fenda em forma de reténgulo, distribuido
ao longo da pecga.

e Dimensdes minimas de: altura: 200mm, largura: 130mm, base: 130mm.
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BIBLIOCANTO SINALIZADOR
e Confeccionado em chapa n® 18 (1,20mm).
e Dobrado em forma de L com 1 (uma) fenda em forma de retangulo distribuido ao
longo da peca.
e Aba lateral e inferior para sinalizagdo com 25mm de largura.
e Dimensdes minimas de: altura: 200mm, largura: 130mm + 25mm da aba, base:
150mm.

CAIXA PARA PERIODICOS FUNDO ABERTO
Opcéo 1
e Chapa de aco n° 20 (0.9mm), fechamento superior frontal com porta etiqueta
estampado na chapa com largura de 80mm e altura de 50mm, cantos
arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes.

e Dimensdes minimas de: altura: 200mm, largura: 100mm, profundidade: 200mm.

Opcéo 2
e Confeccionada em chapa n® 18 (1,20 mm).
e (3 (trés) fendas retangulares distribuidos nas abas laterais e frontal.

e Dimensdes minimas de: altura: 200mm, largura: 100mm. profundidade: 200mm.

EXPOSITOR DE MESA
e Confeccionado em chapa n® 18 (1.20mm).
e 01 (uma) fenda em forma de retangulo, distribuido ao longo da pega.

e Dimensdes minimas de: altura: 210mm, largura: 180mm, profundidade: 185mm.

PLACA DE SINALIZACAO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES:
e Confeccionada em chapa n° 20 (0.90mm).
e 01 (uma) placa superior para titulo e 01 (uma) inferior para acervo.
e N&o acompanha adesivos ou serigrafias.

e Dimensdes minimas de: altura: 530mm, largura: 270mm. profundidade: 30mm.
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8. MOVEIS PARA LAZER

Estdo especificados neste item o mobiliario a ser usado para abrigo ou descanso em
espacos destinados a pratica de esportes ou areas de lazer, como nos centros
esportivos.
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8.1 OMBRELONE
Ombrelone central com estrutura em aluminio, madeira ou ago carbono, cobertura por

lona impermeavel, de facil limpeza e 100% de protecdo UV, com FPU 50+, no minimo.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do

produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

e Medidas aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm

e Altura da Haste Central: 2400 mm
e Espessura da Haste Central: 30 mm
e Diametro de abertura: 3000 mm

e Comprimento das Varetas: 1500mm

ESTRUTURA
e A cobertura devera ter formato hexagonal ou octogonal, na cor a definir;

e O produto devera acompanhar base de aluminio em forma de cruz;
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e A abertura e o fechamento deverao ser regulados por meio de manivela;

e Nas partes metalicas, prever furos internos na estrutura para drenagem do
liquido que eventualmente possa penetra-la;

e Aplicar na estrutura tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao, e com pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epdxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor
branca.
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8.2 CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS DE PLASTICO

Conjunto composto por 01 mesa quadrada e 04 cadeiras com brago do tipo poltrona,
todos empilhaveis, feitos em polipropileno injetado, na cor branca. As cadeiras devem
suportar pelo menos 130 kg.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14776/2013 - Cadeira plastica monobloco — Requisitos e métodos de ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.
e Medidas aproximadas:

Serao admitidas variagdes de até 10mm

o Mesa: Tampo: 700 mm X 700 mm X 700 mm (Largura X Altura X
Profundidade)
o Cadeiras: 500 mm X 800 mm X 500 mm (Largura X Altura X Profundidade)

ESTRUTURA
e A mesa devera ter abertura central que permita a passagem da haste de um
ombrelone com folga, no formato de um circulo com diametro de
aproximadamente 50 mm;
e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos;
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e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material.
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8.3 ESPREGUICADEIRA

Espreguicadeira monobloco empilhavel e encosto regulavel em 4 posigoes.

Confeccionada em polipropileno homopolimero injetado, com prote¢ao contra radiagéo
UV, na cor branca. Deve suportar pelo menos 130 kg.
e Medidas aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
e 700 mm X 900 mm X 1800 mm (Largura X Altura X Profundidade)

ESTRUTURA
e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos.
e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as

recomendacgdes das normas especificas para cada material.
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8.4 CADEIRA DE PRAIA
Cadeira de praia dobravel, com estrutura em aluminio e rebites em ago. Bragos e outras
pecas plasticas em polipropileno e tela 100% em poliéster, cor a definir.
e Medidas aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Cadeira infantil: 400 mm X 500 mm X 400 mm (Largura X Altura X

Profundidade)
o Cadeira para adultos: 550 mm X 730 mm X 550 mm (Largura X Altura X
Profundidade)
o Cadeira oversize: 650 mm X 850 mm X 650 mm (Largura X Altura X
Profundidade)
ESTRUTURA
e A cadeira infantil devera suportar 30 kg, a adulta, 110 kg, e a oversize, 140

kg;

e Nas partes metalicas, prever furos internos na estrutura para drenagem do
liquido que eventualmente possa penetra-la;

e Aplicar na estrutura tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao, € com pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epdxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor
branca.

e Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as
recomendacgdes das normas especificas para cada material.
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8.5 TENDA

Tenda tipo gazebo, com estrutura metalica piramidal, que dispense fundagdes e possa
ser montada em qualquer tipo de solo. Lona tipo italiana, com sistema de auto-drenagem
superior, em aluminio e aco tratado, anti-mofo, anti-chamas, com fpu de pelo menos 50+

e resisténcia a ruptura até 200,00 kg/m>.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova de
tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham unides
soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosiao por exposicao a
névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR 17088:2023 e avaliado
conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR I1SO 4628-3.

e Dimensdes aproximadas:
Serao admitidas variagdes de até 10mm
o Pé direito: 3m
o Largura X Comprimento: 3m X 3m ou 6m X 6m

e Estrutura soldada com Sistema MIG e galvanizagao de alta resisténcia;

e Tubos de ago galvanizado encaixaveis;

e O encaixe das partes da estrutura devera ser feito com parafusos e conexdes de
aco galvanizado;

e As emendas da tenda deverdo ser unidas por solda eletrdénica ou radiofrequéncia
e reforgadas com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e
ruptura.

e Nas partes metalicas, prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido
gue eventualmente possa penetra-la;

e Aplicar na estrutura tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao, € com pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epdxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, com

acabamento cromado.
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8.6 BANCO PARA VESTIARIOS

Banco para vestiarios direcionados a usos diversos, incluindo esportes secos e umidos,
confeccionado com assento em madeira, MDP, plastico ABS ou polipropileno, estrutura
em acgo carbono SAE, aluminio, ago inox ou plastico reforcado, e sapatas em borracha
antiderrapante, com capacidade minima de 150kg.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova de
tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham unides
soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosido por exposicao a
névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR 17088:2023 e avaliado
conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 1SO 4628-3.

ABNT NBR 13962:2017 - Bancos - Requisitos dimensionais, funcionais, de seguranga e

de ergonomia

ABNT NBR 15763:2009 - Moveis metalicos - Bancos para vestiario - Requisitos e
meétodos de ensaio

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas

Dimensdes Minimas:
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Comprimento (C): 120 centimetros

Largura (L): 45 centimetros

e Altura (A): 45 centimetros

MATERIAIS
1) Estrutura: Ago carbono SAE 1010/1020, aluminio, ago inox, ou plastico reforgado.

2) Opgdes de material para o assento:

Madeira

MDP

Espessura minima: 20 milimetros

A madeira utilizada deve ser resistente o suficiente para suportar a carga prevista
e resistir ao uso continuo. Madeiras de alta densidade, como carvalho ou faia, sdo
geralmente preferidas para moveis de alta qualidade devido a sua durabilidade.
Indicado para estética e conforto, bem como durabilidade, contraindicado em

vestiarios com alto fluxo e alta umidade.

Espessura minima: 15 milimetros

Sua espessura minima deve ser dimensionada para garantir resisténcia suficiente
ao peso do usuario e a pressao exercida durante o uso.

Indicado quando a prioridade for estabilidade, contraindicado em vestiarios com

alto fluxo e alta umidade.

Plastico ABS

Espessura minima: 10 milimetros

Uma espessura minima de 10 milimetros €& geralmente suficiente para
proporcionar uma base soélida e confortavel para o assento do banco.

Indicado para vestiarios com umidade, alto fluxo e que exigem limpeza constante,

contraindicado para conforto e estética.

Polipropileno

Espessura minima: 10 milimetros
Uma espessura minima de 10 milimetros é geralmente adequada para assegurar
a estabilidade e a resisténcia do assento.
Indicado para vestiarios com umidade, alto fluxo e que exigem limpeza constante,
contraindicado para conforto e estética.
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Todas as opgdes devem possuir cantos arredondados para evitar lesdes de impacto,
superficie antiderrapante para evitar acidentes, especialmente em ambientes molhados,

e garantir facil acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

3) Sapatas: Borracha antiderrapante para evitar deslizamentos e garantir estabilidade.
e Os materiais devem ser escolhidos levando em consideracao a durabilidade,
resisténcia a umidade e facil limpeza, visto que o banco estara localizado

em ambientes propensos a umidade e sujidade.
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9. MOBILIARIO PARA COZINHA

Esta secao especifica os parametros adequados para armarios de cozinha que podem
ser instalados nas cozinhas e refeitérios das unidades. O armario aéreo permite que a
area que fica embaixo dele ainda possa ser utilizada. O armario tipo balcdo serve como
apoio para tarefas simples e também serve de suporte para os eletrodomésticos. Ja o
paneleiro tem um nicho para forno microondas e permite armazenar mais itens em uma

area menor.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranga, usabilidade, estabilidade,
resisténcia e durabilidade, ndo especificadas neste documento, devem estar conforme a
NBR 14033:2005 - Moveis para cozinha.
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9.1 ARMARIO DE COZINHA AEREO
Armario aéreo em relacdo ao nivel do piso, fixavel em paredes ou superficies verticais,

com estrutura em MDP ou MDF.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14033:2005 - Méveis para cozinha

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova de
tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham unides
soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosiao por exposicao a
névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR 17088:2023 e avaliado
conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR I1SO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas
e As dimensdes do armario sao variaveis, a depender do tamanho do espaco
que ira receber o mével, e da capacidade de armazenamento desejada em
funcdo do numero de usuarios do ambiente ou tipo de produto que nele sera
armazenado. Seguem alguns valores de referéncia (aproximados) para cada
tipo de armario:
o Baixo pequeno, com duas portas: 800 mm x 600 mm x 300 mm
(Largura x Altura x Profundidade)
o Baixo médio, com trés portas: 1200 mm x 600 mm x 300 mm (Largura
x Altura x Profundidade)

o Alto pequeno, com duas portas: 800 mm x 900 mm x 300 mm (Largura
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x Altura x Profundidade)
o Alto médio, com trés portas: 1200 mm x 900 mm x 300 mm (Largura
x Altura x Profundidade)

O numero de prateleiras internas varia de acordo com as dimensdes do

armario, devendo cada superficie de apoio suportar pelo menos 10 Kg;

e A fixagdo a parede devera ser feita por meio de parafusos e buchas;

e Base, tampo, laterais, fundo e portas em MDP ou MDF de 18mm, revestidos
com BP ou pintura UV, na cor a ser determinada;

e Todas as bordas de tampos, portas, prateleiras e quaisquer outros elementos
construtivos do armario que sejam acessiveis ao usuario devem ser arredondadas
e livres de rebarbas, revestidas com fita de PVC ou ABS de no minimo 2,0mm.

e A montagem das pecgas deve ser feita por meio de acessorios internos, como
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix;

e Portas com abertura de até 120°; dobradicas em ago com amortecedor e caneco
de 35 mm; na auséncia de mecanismo de fechamento suave, as portas deverao
possuir batentes de silicone para evitar o desgaste por uso;

e (Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga nao-ferrosa,
cromado ou niquelado, ou em polimero de alto impacto, com pintura de
acabamento que traga durabilidade e facilidade na limpeza, na cor a ser
determinada.

e Pegas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e As partes metadlicas deverdo possuir tratamento anticorrosivo,
preferencialmente com pintura eletrostatica a po6, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, com espessura minima de 70

micrometros, na cor a ser determinada.

ITEM OPCIONAL - a ser definido em fungao da necessidade
e Portas de correr, deslizando em canaletas de Nylon, suspensas em
roldanas, com puxadores embutidos e fechadura frontal. Sistema para porta
de correr, com rodizio, batente ajustavel, distanciador, posicionador central

e material de fixagéo, rodizio com altura regulavel e eixo de suporte duplo.
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9.2 ARMARIO DE COZINHA TIPO BALCAO
Armario tipo balcdo, com estrutura em MDP ou MDF e pés em polipropileno, nylon
injetado ou PVC.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14033:2005 - Méveis para cozinha

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova de
tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham unides
soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosiao por exposicao a
névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR 17088:2023 e avaliado
conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR I1SO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas
e As dimensdes do armario sao variaveis, a depender do tamanho do espaco
que ira receber o mével, e da capacidade de armazenamento desejada em
funcdo do numero de usuarios do ambiente ou tipo de produto que nele sera
armazenado. Seguem alguns valores de referéncia (aproximados) para cada
tipo de armario:
o Armario tipo balcdo pequeno, com duas portas: 800 mm x 900 mm x
450 mm (Largura x Altura x Profundidade)
o Armario tipo balcdo médio, com trés portas: 1200 mm x 900 mm x 450
mm (Largura x Altura x Profundidade)

e O tampo deve estar a 900 mm do chéo e suportar pelo menos 10 kg, com
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espessura de 25mm e profundidade de 400mm.

e O numero de prateleiras internas varia de acordo com as dimensdes do
armario, devendo cada superficie de apoio suportar pelo menos 10 Kg;

e Base, laterais, fundo e portas em MDP ou MDF de 18mm, revestidos com
BP ou pintura UV, na cor a ser determinada;

e Todas as bordas de tampos, portas, prateleiras e quaisquer outros elementos
construtivos do armario que sejam acessiveis ao usuario devem ser arredondadas
e livres de rebarbas, revestidas com fita de PVC ou ABS de no minimo 2,0mm.

e A montagem das pecgas deve ser feita por meio de acessorios internos, como
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix;

e Portas com abertura de até 120°; dobradicas em ago com amortecedor e caneco
de 35 mm; na auséncia de mecanismo de fechamento suave, as portas deverao
possuir batentes de silicone para evitar o desgaste por uso;

e (Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga nao-ferrosa,
cromado ou niquelado, ou em polimero de alto impacto, com pintura de
acabamento que traga durabilidade e facilidade na limpeza, na cor a ser
determinada.

e Pegas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e As partes metdlicas deverdo possuir tratamento anticorrosivo,
preferencialmente com pintura eletrostatica a po6, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, com espessura minima de 70

micrometros, na cor a ser determinada.

ITEM OPCIONAL - a ser definido em fungao da necessidade
e Portas de correr, deslizando em canaletas de Nylon, suspensas em
roldanas, com puxadores embutidos e fechadura frontal. Sistema para porta
de correr, com rodizio, batente ajustavel, distanciador, posicionador central

e material de fixagéo, rodizio com altura regulavel e eixo de suporte duplo
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9.3 PANELEIRO

Armario de cozinha alto, com 4 portas, 4 prateleiras internas e nicho para forno
micro-ondas, com estrutura em MDP ou MDF e pés em polipropileno, nylon injetado
ou PVC.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério

acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 14033:2005 - Méveis para cozinha

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova de
tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham unides
soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosido por exposicao a
névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR 17088:2023 e avaliado
conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 1SO 4628-3.

Também devera ser apresentado para o item o Certificado de Regularidade emitido pelo
IBAMA.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do produto
ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas
e As dimensdes do armario sao variaveis, a depender do tamanho do espaco
que ira receber o mével, e da capacidade de armazenamento desejada em
funcdo do numero de usuarios do ambiente ou tipo de produto que nele sera
armazenado. Seguem alguns valores de referéncia (aproximados) para cada
tipo de armario:
o Armario tipo torre com 4 portas: 600 mm x 2000 mm x 500 mm
(Largura x Altura x Profundidade)
e O tampo deve suportar pelo menos 10 kg, com espessura minima de 25mm,;

e As prateleiras internas suportar pelo menos 10 Kg;
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e Base, laterais, fundo e portas em MDP ou MDF de 18mm, revestidos com
BP ou pintura UV, na cor a ser determinada;

e O tampo deve estar sobre as duas portas inferiores, com altura livre de no
minimo 50 cm para o forno microondas;

e Todas as bordas de tampos, portas, prateleiras e quaisquer outros elementos
construtivos do armario que sejam acessiveis ao usuario devem ser arredondadas
e livres de rebarbas, revestidas com fita de PVC ou ABS de no minimo 2,0mm.

e A montagem das pecgas deve ser feita por meio de acessorios internos, como
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix;

e Portas com abertura de até 120°; dobradigas em ago com amortecedor e caneco
de 35 mm; na auséncia de mecanismo de fechamento suave, as portas deverao
possuir batentes de silicone para evitar o desgaste por uso;

e (Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga nao-ferrosa,
cromado ou niquelado, ou em polimero de alto impacto, com pintura de
acabamento que traga durabilidade e facilidade na limpeza, na cor a ser
determinada.

e Pegas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

e As partes metdlicas deverdo possuir tratamento anticorrosivo,
preferencialmente com pintura eletrostatica a po6, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, com espessura minima de 70

micrometros, na cor a ser determinada.
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10. MOBILIARIO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO

Os moveis para ambientes hospitalares e enfermarias aqui especificados se restringem
as macas. As macas fixas permitem que seus usuarios sejam examinados ou repousem
em um unico ambiente, enquanto as macas moveis permitem que estes sejam

transportados de um lugar a outro sem a necessidade de se locomover por conta propria.
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10.1 MACA FIXA
Maca fixa com leito estofado em espuma e revestido, confeccionada em ago carbono
SAE 1010/1020 tubular e estrutura do estofado em MDP ou MDF.

As dimensdes da maca fixa sdo variaveis, podendo ou ndo possuir possibilidade de
ajuste do encosto para angulagao de até 45°.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova de
tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham unides
soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosiao por exposicao a
névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR 17088:2023 e avaliado
conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR I1SO 4628-3.

ABNT NBR ISO 13485:2016 - Dispositivos médicos - Sistemas de gestdo da qualidade
- Requisitos para fins regulamentares

ISO 60601-2-38 - Requisitos particulares para a seguranga basica e desempenho
essencial de macas e dispositivos de transporte para pacientes

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando interessante aos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do produto

ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas

ESPECIFICACOES MINIMAS RECOMENDADAS SOB ANGULAGAO 0°

e Comprimento (C) : minimo de 180 cm
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e Largura (L): minimo de 60 cm

e Altura do cho (A): minimo de 75 cm
e Densidade da Espuma: minimo D23
e Peso suportado: minimo de 140 kg

ESTRUTURA
e Estrutura em ago carbono SAE 1010/1020 de de 1 V4 tubular, ou ago inox.
e Em caso de ago carbono, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70

micrometros, na cor a ser determinada.

ESTOFAMENTO
e Estofado ortopédico e hipoalergénico, com esqueleto em MDF de espessura
minima de 15 mm.
e Para higienizagdo e esterilizagdo, recomenda-se revestimento do estofado em

courvin automotivo.
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10.2 MACA HOSPITALAR TUBULAR
Maca hospitalar tubular com encosto de cabecga regulavel, confeccionada em ago

carbono SAE tubular e estrutura do estofado em MDP ou MDF.

As dimensdes da maca hospitalar sdo variaveis, devendo possuir possibilidade de ajuste
do encosto para angulagao de até 45°.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio
Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova de
tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham unides
soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosiao por exposicao a
névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR 17088:2023 e avaliado
conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR I1SO 4628-3.

ABNT NBR ISO 13485:2016 - Dispositivos médicos - Sistemas de gestdo da qualidade
- Requisitos para fins regulamentares

ISO 60601-2-38 - Requisitos particulares para a seguranga basica e desempenho
essencial de macas e dispositivos de transporte para pacientes

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando interessante aos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do produto

ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas

ESPECIFICACOES MINIMAS RECOMENDADAS SOB ANGULAGAO 0°

e Comprimento (C) : minimo de 180 cm
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e Largura (L): minimo de 60 cm
e Altura (A): minimo de 80 cm
e Densidade da Espuma: minimo D23Peso suportado: minimo de 140 kg

ESTRUTURA
e Estrutura em ago carbono SAE 1010/1020 de 1” 4 tubular, ou ago inox.
e Em caso de ago carbono, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a pod, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70

micrometros, na cor a ser determinada.

ESTOFAMENTO

e Estofado ortopédico e hipoalergénico, com esqueleto em MDF de espessura

minima de 15 mm.

e Para higienizagdo e esterilizagdo, recomenda-se revestimento do estofado em

courvin automotivo.
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11 MOBILIARIO PARA NECROPSIA

Neste capitulo estao especificados o mobiliario a ser utilizado para anatomia e necropsia,

como as mesas de anatomia e tanques de conservacgao.
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11.1 CAIXA PARA CONSERVACAO DE CADAVER

Caixa para conservagao de cadaver em acgo inoxidavel AlISI 304, com tampa fixa e
vedacao.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

NR 32 - SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO EM SERVICOS DE SAUDE

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a

adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Dimensoes

- Caixa de 65L: 400mm x 400mm x 400mm (LxAxP)
- Caixa de 350L: 1000mm x 600mm x 600mm (LxAxP)

Caracteristicas gerais das caixas para conservagao
e As caixas deverao ser construidas em chapa de aco inoxidavel AlSI 304, com

uma espessura de 2,0 mm.
e (Cada caixa devera ser equipada com pés com ponteiras de nylon ou polipropileno.
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11.2 MESA PARA ANATOMIA COM FIXADOR CRANIANO

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo a norma abaixo:

NR 32 - SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO EM SERVICOS DE SAUDE

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Dimensoes

e Largura: 750mm
e Comprimento: 2600mm
e Altura: 900mm

Superficie de trabalho

Tampo com rebaixo e vincos para facilitar o escoamento de liquidos.
Suporte para fixagdo do cranio ajustavel através de rosca sem fim.
Ralo de escoamento na extremidade, saida com declividade suficiente para o
escoamento de liquidos em dire¢cao ao ralo.
Dreno de escoamento com saidas %4”.
Régua guia para suportar os roletes.
Saida para descarte no esgoto tipo sifao e um espigéo de %" para abastecimento
de agua nas torneiras.

e Cuba de pia estampada com cantos arredondados medindo 300mm x 150mm x
500mm (LxAxP).

e Torneira clinica giratéria com bica longa e ducha manual para higienizagado na
regido central da mesa.

Estrutura
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e Fabricada inteiramente em aco inoxidavel de alta qualidade e resisténcia do tipo

AISI 304, com capacidade de suportar até 200 kg de carga na tampa superior.

Soldas de argbnio para jungdes.

Caixa auxiliar removivel na parte do suporte de cranio para coleta;

Roletes de ago inoxidavel removiveis para facilitar a manipulagao e limpeza.

Armario na parte inferior, com duas portas com chaves e uma prateleira para

armazenar materiais.

e Os pés deverao ser feitos de tubo redondo ou quadrado de ago inoxidavel AlISI
304, com ponteiras de borracha niveladoras.
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11.3 MESA PARA ANATOMIA COM BALDE E SUPORTE

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

NR 32 - SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO EM SERVICOS DE SAUDE

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Dimensoes

e Largura: 750mm
e Comprimento: 2000mm
e Altura: 920mm

Superficie de trabalho

e Mesa plana construida em ago inoxidavel AlSI 304 polido, com capacidade de
suportar até 200 kg de carga na tampa superior

e Vincos que escoam os liquidos em direcdo ao dreno, posicionado no centro da
mesa.

Estrutura

e Fabricada inteiramente em aco inoxidavel de alta qualidade e resisténcia do tipo
AISI 304.
Soldas de argbnio para jungoes.
Estrutura Tubular e Suporte para encaixe do Balde em aco inoxidavel AISI 304
polido.
O balde de acgo inoxidavel, com capacidade de 5L, deve acompanhar o conjunto.
Vincos que escoam os liquidos em direcéo central ao dreno;
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e Nos pés devem haver 4 rodizios giratérios de 3”, sendo 2 com travas e 2 sem
travas.
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11.4 TANQUE PARA CONSERVACAO DE CADAVER

Tanque manual para conservacdo em banho de formol, com tampa fixa e vedacéo.

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Dimensoes
e Tanque de 504L: 1500mm x 600mm x 600mm (LxAxP)
Estrutura

Fabricado em aco inoxidavel AISI 304, com chapa de espessura de 2mm.
A estrutura das tampas devera ser fabricada do mesmo material, com espessura
de 1,2mm. As tampas serao fixadas na parte traseira do tanque por meio de trés
dobradicas de ago inox, molas de sustentacdo e amortecedores a gas que
permitam sua abertura pelo tempo que for necessario.

e A vedacédo entre tampa e tanque devera ser realizada através de borrachas de
silicone resistentes ao formol.

e O tanque devera possuir uma base removivel com chapa perfurada para o
escoamento do liquido e um fundo falso para proteger o dreno.

e O tanque devera possuir uma base removivel com chapa perfurada para o
escoamento do liquido e um fundo falso para proteger o dreno.

e A entrada lateral sera equipada com um espigdo de %" para conexao de uma
mangueira de abastecimento.

e Tanto o tanque quanto as tampas deverdo ser confeccionados com solda
inoxidavel pelo sistema TIG, o que garantira um acabamento polido e auséncia
de residuos internos.
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e O equipamento deve possuir grampos ajustaveis para um fechamento perfeito e
um puxador na tampa para facilitar a abertura.

e Internamente, uma régua com escala em litros permitira a medigdo da dosagem
de agua e formol.

e A saida de descarga sera realizada através de um tubo de ago inoxidavel com
uma valvula esfera também em inox, com um diametro de saida de 2 polegadas.
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11.5 MOCHOS PARA LABORATORIOS

O fabricante deve apresentar relatério de conformidade emitido por laboratoério
acreditado pelo INMETRO abrangendo as normas abaixo:

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio

Grau de enferrujamento Ri 0 e grau de empolamento d0/t0 em corpos de prova
de tamanho minimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham
unides soldadas, expostos por no minimo 300 horas ao ensaio de corrosao por
exposicdo a névoa salina neutra, executado de acordo com a ABNT NBR
17088:2023 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3.

Devera ser enviado catalogo do produto cotado e manual de uso e manutengéo, em
lingua portuguesa, para avaliagdo do pregoeiro e sua equipe, demonstrando a
adequacao da linha de moveis da licitante as especificagdes requeridas.

Quando requisitado pelos pregoeiros, o fabricante devera enviar uma amostra do
produto ofertado para que sejam verificadas as especificagdes técnicas.

Banco giratorio com estrutura em aco inoxidavel e assento em material polimérico ou
estofado.

Ajuste de altura entre 440 mm e 700 mm
Assento com 300mm de didmetro, confeccionado em compensado de madeira
multilaminada com, no minimo, 20 mm de espessura, feito em material polimérico
ou estofado. Fixado a estrutura com parafusos auto atarraxantes.
Estrutura em ago inoxidavel AISI 304.
Sistema de regulagem de altura com coluna pneumatica a gas, com amortecedor
de choques.
Base reforgcada com 5 pés com sapatas deslizantes.
Aros de refor¢co soldados a estrutura para apoio dos pés nas banquetas médias e
altas, também em AISI 304, com 400mm de diametro.

e Soldas MIG, com superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos
cortantes, superficies asperas ou escorias. Eliminar respingos e volumes de
solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas.
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12 GLOSSARIO

Aco SAE (1010/1020): classificagcdo dos agos segundo a SAE (Society of Automotive
Engineers - EUA). E a classificacdo mais utilizada em todo o mundo para acgos-
carbono (agos sem adigdo de elementos de liga, além dos que permanecem em sua
composi¢cdo no processo de fabricagdo) e agos de baixa liga (agos com baixas
porcentagens de elementos de liga). SAE - 1010/1020: Ago carbono Simples.

ABS: polimero acrilonitrila butadieno estireno.

Agente de contratagcdao (ou solicitante): servidor responsavel por conduzir o
processo licitatorio, tomando decisdes e gerenciando as atividades necessarias para
0 processo até sua aprovacao.

Aglomerado ou painel de aglomerado: composto por particulas de madeira que sdo
unidas por resinas e prensadas a quente e sob pressao, de forma que a superficie
figue mais densa (particulas menores) e o centro da chapa fique menos denso
(particulas maiores). Podera receber aplicagdo de tintas, vernizes, folheados de
madeira ou sintéticos.

Armario: mobiliario de arquivamento e suporte de materiais e objetos em geral,
constituidos por base, fundo, laterais, tampo e portas, podendo possuir componentes
internos como prateleiras, gavetas, etc.

Arquivamento frontal: arquivamento de pastas suspensas, posicionadas
paralelamente a frente do mobiliario (arquivo, armario ou gaveta).

Arquivamento frontal: arquivamento de pastas suspensas, posicionadas
perpendicularmente a frente do mobiliario (arquivo, armario ou gaveta).

Arquivo: mobiliario constituido por corpo e normalmente, duas a cinco gavetas com
abertura telescopica, dotadas de suporte para arquivamento de documentos em
pastas suspensas.

BP: laminado melaminico de baixa pressdo. Revestimento empregado em
chapas/paineis de madeira reconstituida.

Bordas: (perfil de borda ou perfil de acabamento) perfilado utilizado como
acabamento e protecédo das bordas usadas em cadeiras e mesas.

Borda frontal: borda mais proxima do usuario.

Borda oposta: borda oposta a borda frontal.

Cadeira giratéria Operacional: toda cadeira que apresenta dispositivo que permita
no minimo regulagem de altura do assento, regulagem do apoio lombar, giro da

concha e base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou ndo de rodizios.
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e Cadeira de Dialogo: cadeira de uso individual, utilizada no ambiente de trabalho,
para reunides, consulta, dialogo e espera.

o Cadeira de dialogo com apoia-brago: cadeira de dialogo acrescida de apoia-brago.

o Cadeira de dialogo fixa: cadeira de dialogo que ndo possui giro da concha.

o Cadeira de dialogo giratéria: cadeira de dialogo com pelo menos giro da concha.

¢ Relatério de conformidade: documento emitido por um laboratério acreditado pelo
INMETRO que realizou através de métodos regularizados o desempenho do produto
conforme as normas especificadas em cada produto.

e Chapa de fibra: paineis produzidos com madeira de eucalipto, transformadas em
fiboras que, mediante processamento, assumem uma disposi¢cdo plana e se
consolidam sob ac¢ao do calor e presséo, sem adi¢cao de resina sintética ou adesivos.
A adeséo das fibras é feita pela propria lignina da madeira.

e Concha: designagao genérica do conjunto assento-encosto de uma cadeira.

e Cromado ou niquelado: tratamento de superficie que consiste em uma
eletrodeposicao que esta relacionada com o revestimento de superficies, é esse o
processo utilizado na prateagao, na niquelagdo ou na cromagem.

e Ensaio ou métodos de ensaio: tipo de teste com padrdes pré-estabelecidos por
normas técnicas utilizado para verificar resisténcia de produtos ou componentes.

e Escaninho: compartimento modular interno de armarios e estantes, utilizado para
guardar e separar objetos.

e Espaldar: também conhecido como encosto de cadeiras, podendo ser classificado
em alto, médio e baixo.

o Estacao de trabalho: mobiliario de uso individual cuja superficie de trabalho ndo seja
autoportante e sim vinculada estruturalmente a um painel ou diviséria. Os
componentes basicos das estagbes de trabalho s&o: acessorios, divisorias,
superficies de trabalho, suporte e arquivamento de material (armarios).

e Estante: movel constituido por estrutura e prateleiras, sem portas, utilizado para
suporte e arquivamento de objetos, podendo ter ou n&o fundo, laterais, base e tampo.

e Fenda Cruzada: tipo de fenda de parafusos, comumente chamada de fenda "Phillips".

e FF: (finish foil, ou em portugués, lamina de acabamento). E um acabamento utilizado
comumente em MDF, MDP ou aglomerado. Constitui-se numa I&mina de substrato de
celulose (papel), que recebe uma impressdo por rotogravura, de estampas que
reproduzem diferentes superficies, € uma envernizagcdo. Possui pouca resisténcia a

riscos e ao calor, sendo assim, pouco aconselhavel para superficies de trabalho.
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Gaveteiro: estrutura de sustentacdo de gavetas, podendo ser um acessorio de
armarios e mesas ou constituir um movel independente.

Hot-Melting: processo utilizado para colar o perfil de acabamento a madeira por meio
do aquecimento.

Laminado melaminico de alta-pressao: acabamento produzido a partir de resinas
termofixas sobre uma tela de fibra depositada a ar, termoprensadas a alta pressao.
Altamente resistente a riscos e ao calor. Também conhecido popularmente como
férmica (Que € uma marca registrada de um fabricante).

Laminado melaminico de baixa-pressao (BP): acabamento produzido a partir de
resinas termo-fixas sobre uma tela de fibra depositada a ar, termoprensadas a baixa
pressao. Resistente a riscos e ao calor.

Licitante: pessoa fisica ou juridica interessada em vender produtos ou servigos para
a universidade.

Longarina: perfil componente do sistema sobre longarina, disposto horizontalmente,
destinado a fixagcao de conchas de cadeiras, pés e acessorios. Muito presente em
assentos para recepgao.

MDF: (medium-density fiberboard, ou em portugués, placa de fibra de madeira de
média densidade). Fabricado através da aglutinagéo de fibras de madeira com resinas
sintéticas e outros aditivos. A homogeneidade proporcionada pela distribuicdo
uniforme das fibras possibilita ao MDF acabamentos do tipo envernizado.

MDP: (medium density particleboard, ou em portugués, placa de particulas de
madeira de média densidade) E a evolugao tecnoldgica do aglomerado convencional.
Utiliza particulas menores, mais fechadas e mais compactas que o aglomerado. Por
apresentar a camada externa mais fechada, o MDP absorve menos tinta, tem maior
estabilidade dimensional do que o aglomerado e ancora melhor os parafusos.

M.R.: mddulo de referéncia, considerado a projecéo de 0,80 m por 1,20 m no piso,
ocupada por uma pessoa em cadeira de rodas.

Mesa: mobiliario composto de superficie de trabalho e estrutura.

Mesa de informatica: mesa com dimensdes e caracteristicas compativeis com a
execucao de tarefas informatizadas ou com o suporte ou apoio de equipamentos de
informatica.

Mesa de reunidao: mesa com dimensbes e caracteristicas compativeis com a
realizagéo de reunides e discussodes de trabalho, sendo normalmente utilizada por um

grupo de pessoas.
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Mesa de trabalho: mesa que se caracteriza por ter fungao principal em um posto de
trabalho de escritério, com caracteristicas compativeis com a producédo e execug¢ao
de uma tarefa.

OSB: (oriented strand board) placa constituida por Idaminas de madeira - longas,
largas e finas — unidas com resina sintética e prensadas em camadas. Nas camadas
exteriores as particulas estdo dispostas longitudinalmente em relagdo ao
comprimento do painel, enquanto que nas camadas internas estdo dispostas
perpendicularmente.

Painel central: placa vertical de fechamento da estrutura, localizada na parte central
da mesa.

Painel frontal: placa vertical de fechamento da estrutura, localizada na parte frontal
da mesa.

Pecas injetadas: partes que sdo feitas de plastico ou de outros polimeros pelo
processo de injegao.

Perfil de acabamento: peca de material flexivel ou rigido, de seg¢éo constante e forma
alongada, com func&o de acabamento das bordas da superficie de trabalho.

PVC: policloreto de vinila.

P.C.R.: abreviacdo para Pessoa em Cadeira de Rodas, segundo a norma de
acessibilidade ABNT NBR 9050:2020.

P.O.: abreviagao para Pessoa Obesa, segundo a norma de acessibilidade ABNT NBR
9050:2020.

Sistemas de estacdes de trabalho: conjunto de estagcdes de trabalho com
caracteristica de acréscimo ou subtracdo de demais estacdes através de elementos
de fixagao.

Superficie de trabalho: superficie superior da mesa.

Sistema mini-fix: ferragem utilizada para montagem de paineis de madeira
reconstituida (MDP, MDF ou similar) composto de pino e castanha.

Rodizio: elemento de apoio e contato com o piso, fixado sob a estrutura, dotada de
partes méveis giratérias que possibilitam o deslocamento do mobiliario (vulgarmente
conhecido como "rodinhas").

Tinta em poé hibrida: tintas em pd hibridas sdo a combinagcédo de resinas epoxi /
poliéster, apresenta excelente aderéncia e flexibilidade, alta resisténcia fisica, boa
resisténcia quimica. Sao aplicadas por meio de compressores de ar, e se polimerizam

a peca apos passarem por uma estufa de alta temperatura.
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e Volante: mével que possui mobilidade. Podendo ser um armario volante, gaveteiro

volante, dentre outros.
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13 REFERENCIAS NORMATIVAS

Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia.

ABNT NBR ISO 7250-1 - Medidas basicas do corpo humano para projeto técnico. Parte
1: Definicbes de medidas corporais e pontos anatéomicos.

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosao por exposi¢cao a névoa salina - Métodos de Ensaio.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos.

ABNT NBR 11003:2023 - Tintas - Determinac&o de aderéncia.

ABNT NBR 13961:2010 - Moveis para escritério - Armarios.

ABNT NBR 13962:2018 - Moveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de
ensaio.

ABNT NBR 13963:2012 - Mdveis para escritério - Moveis para desenho - Classificagédo
e caracteristicas fisicas e dimensionais.

ABNT NBR 13964:2003 - Méveis para escritério - Divisoria tipo painel.

ABNT NBR 13966:2008 - Méveis para escritério - Mesas - Classificacdo e caracteristicas
fisicas dimensionais e requisitos e métodos de ensino.

ABNT NBR 13967:2011 - Moveis para escritorio - Sistemas de Estagcdo de Trabalho -
Classificagcao e métodos de ensaio.

ABNT NBR 14044:2022 - Moveis escolares - Cadeiras e Mesas para conjunto aluno
individual.

ABNT NBR 14042:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios - Conectores.

ABNT NBR 14043:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios - Dobradigas.

ABNT NBR 14044:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios - Corredicas.

ABNT NBR 14045:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios - Dispositivos de fechamento
e limitadores de movimento.

ABNT NBR 14046:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios - Niveladores.

ABNT NBR 14047:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios - Suportes.

ABNT NBR 14048:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios - Puxadores e espelhos e
guias para guias chaves.

ABNT NBR 14049:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios - Rodizios e suportes para
pé.

ABNT NBR 15141:2008 - Mdéveis para escritério - Divisoria modular tipo piso-teto.

ABNT NBR 15925:2011 - Méveis - Assentos plasticos para eventos esportivos.

ABNT NBR 15786:2010 - Moveis para escritério - Moveis de teleatendimento, call center
e telemarketing - Requisitos e métodos de ensaio.
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ABNT NBR 15761:2009 - Moveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para
laminados decorativos.

NBR 15878:2011 - Moveis - Assentos para espectadores - Requisitos e métodos de
ensaios para a resisténcia e durabilidade.

Norma Petrobras N2860:2009 - Critérios Ergondmicos Basicos para Mobiliarios em

areas de escritorio.

OUTRAS REFERENCIAS

UNIFAP - Catalogo de Especificagdo de Mobiliario (2018)
SENAR - Anexo IA - Detalhamento Completo do Mobiliario
PBH - Especificagdes de Mobiliario e Equipamentos
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Para sugestdes e criticas sobre este Caderno de Especificagdo de Mobiliario, favor

entrar em contato com o DLO da Universidade Federal de Minas Gerais:

dir@dsqg.ufmaq.br
(31) 3409-4378
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